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1. JOHDANTO

Nummi-Pusulan kunnan alueella olevista vesistdistd on olemassa useita, p4dasiassa
yksittéisié jarvia koskevia kertaluontoisia vedenlaatututkimuksia alkaen 1960-luvulta.
Paikoin on tehty tai tekeilld useamman vuoden kestavaa, tutkimusohjelmaan perustuvaa
seurantaa esim. jatevedenpuhdistamojen velvoitetarkkailun tai pienten jarvien happa-
moitumistutkimuksen yhteydessa.

Nummi-Pusulan kunnan rakennuslautakunta paéatti kokouksessaan 22.1.1992 tilata
Lansi-Uudenmaan vesi ja ympdéristd ry:ltd olemassa olevaan vedenlaatuaineistoon
perustuvan yhteenvedon kunnan pintavesien tilasta. Aineistoa taydennettiin joidenkin
vesistdjen osalta néytteenotoin vielda vuoden 1992 aikana. Yhteenvetoa on tarkoitus
kayttaa pohjana seuraavina vuosina toteutettavalle vesiensuojelun toimenpideohjelmalle.

Lautakunta nimesi tyén ohjausta varten kunnan virkamiehistéd ja luottamuselimisti
koostuvan seurantaryhmén. Ryhmaan kuuluivat Antti Tuominen (puheenjohtaja), Kaisa
Aarnio, Pentti Sairasalo ja Minna Sulander.

2. TUTKIMUSALUE
2.1 Vesistojen yleiskuvaus

Nummi-Pusulan vesistét kuuluvat Karjaanjoen vesistdalueeseen, pééosin Pusulanjoen
ja Nummenjoen osa-alueisiin. Pusulanjoen latvat sijaitsevat Nummi-Pusulan ja
Someron kuntien alueella: vesiston [antinen haara, Nummenjoki yhtyy Pusulanjokeen
Nummen kirkonkylén itdpuolella. Yhtymékohdassa Nummenjoen valuma-alueen pinta-
ala on 269 km? ja jarvisyys 6.8 %. Pusulanjoen vesistd yhtyy Lohjanjarven Maikkalan-
selédllda Hiidenvedestéd purkautuvaan pédvesistéon. Suurimmat jérvet Nummi-Pusulan
alueella ovat Valkerpyy, Pitk&jarvi, Pusulanjarvi ja Vahermanjarvi.

Helsingin vesi- jaymparistOpiirin laatiman vesistojen kéyttokelpoisuusluokituksen (1990)
perusteella Nummenjoen ja Pusulanjoen vesistéjen yldosien jarvet Nummi-Pusulan
pohjoisosassa luokitellaan veden laadultaan erinomaisiksi tai hyviksi. Alue siséltyy myos
ympéristoministerién asettaman tydryhman ehdotukseen erityissuojelua vaativista vesis-
toistd Suomessa (Vesistdjen erityissuojelutydrynmén mietinté 1992).

Perusteluna mietinndssd on sanottu: "Nummenjoen ja Pusulanjoen yldosilla sijaitseva
puhdasvetisten jarvien alue on eteldsuomalaiseen sijaintiinsa niahden séilynyt harvinai-
sen [uonnontilaisena ja rauhallisena. Erityissuojelun tavoitteena on sdilyttaa jarvet
jatkossakin mahdollisimman muuttumattomina seké veden laatunsa, hydrologiansa etta
maisemansa suhteen." Suurimpina suojelutavoitteita vaarantavina tekijéina tydryhma
nakee laajenevan loma-asutuksen ja metsataloudelliset toimenpiteet jarvien valuma-
alueella.

Nummi-Pusulan keski- ja eteldosan vesistét poikkeavat selvasti kunnan pohjoisosan
alueesta: jarvista suurin osa on vesi- ja ympdristopiirin luokituksessa sijoitettu luokkaan
"tyydyttava" ja jokialueet pédosin luokkiin "valttdva" tai jopa "huono".

2.2 Tarkeimmat kuormituslahteet
Nummi-Pusulan kunnassa teollisuus- ja yhdyskuntajitevesien pistekuormituksen osuus

vesistéjen kuormittajana on véahdinen. Nummen, Oinolan, Saukkolan seka Pusulan
taajamien jatevedet johdetaan Saukkolan jatevedenpuhdistamolle ja sieltd rinnakkaissa-
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ostusmenetelmalld puhdistettuina  Nummenjokeen. Lansi-Suomen vesioikeuden
paatoksen lupaehtojen mukaan jétevesien vaikutusta vesistéon on seurattava vesi- ja
ymparistopiirin hyvaksymalla tavalla.

Helsingin vesi- ja ympérist6piirin tekemén saastuneita maa-alueita koskevan selvityk—
sen (SAMASE-projekt) mukaan Nummi-Pusulasta nimettiin yhteensa yhdeksan
kohdetta (taulukko 1), joista koituvan ympaéristdhaitan levidminen pintavesiin on mahdol-
lista tai todennékdistd (Savelainen 1992). Mittauksin haitta on todettu kuitenkin vain
yhdessé: vuodesta 1976 toimineen Metalliyhtyma Oy:n jétevesien vaikutus nostaa
ajoittain myds alueen pintavesien metallipitoisuuksia. Vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin
tarkkaillaan vesi- ja ympéristdpiirin hyvaksymén ohjelman mukaisesti.

Taulukko 1. Pintavesiin vaikuttavat saastuneet maa-alueet Nummi-Pusulassa
(Savelainen 1992),

KOHTEEN NIMI TOIMIAIKA ETAISYYS VESISTOON HAITAN ESIINTYMISASTE
Dahiin saha -~ 1983 160 m (Rausjarvenoja) Haitan levidminen vesistéén mah-
dollista

Paul Stenbergin

saha 1964 - n.1983 50 m (Vistaoja) Haitan levidminen vesist66n mah-
dollista

Vihdin séhkd n.1965 - n.1980 200 m (Nummenjoki) Haitan levidminen vesisté6n mah-
dollista

Yhtymé P.& 1.

Hallamaa - 30.12.1992 460 m (Pusulanjoki) Haitan levidminen vesistéén mah-
dollista

Metalliyhtyméa Oy 1976 - 900 m (Uudenkylanlam-

min purot) Haitan esiintyminen on todettu mit-

tauksin

Hauhulan kaato-
paikka 1964 - 1975 Haitan levidminen vesisté6n mah-
dollista

Hyrkko6lan kaato-
paikka 1975 - Haitan levidmista vesistéon epailldén

Nummen kaato-

paikka 1975 - 50 m (puro edelleen Haitan levidmista vesistéon epéillaan
Hamjokeen)
Eko-Vilitys Oy 1985 - 2000 (Pusulanjoki) Haitan leviamista vesistodn epéilldan

Ylivoimaisesti térkein vesistdn kuormittaja Nummi-Pusulassa on hajakuormitus (maa-
ja metsatalous, haja-asutus) ja siind erityisesti peltoviljely. Koko Karjaanjoen vesisto-
aluetta koskevan maatalouden hajakuormitusselvityksen mukaan Nummi-Pusula jaVinti
ovat peltovilielyn osalta alueen suurimmat vesistékuormittajat (Haavisto, painossa).



Pusulanjoen osavaluma-alueella peltojen osuus alueen kokonaispinta-alasta on
n. 26 % ja Nummenjoen osavaluma-alueella n. 20 % (taulukko 2).

Taulukko 2. Pusulanjoen jaNummenjoen osavaluma-alueiden vesistojen, peltojen,
avohakkuiden ja metsien pinta-alat (Haavisto, painossa).

OSAVALU- VESIALUE PELLOT AVOHAKKUUT METSAT MUUT KOKONAIS-

MA-ALUE Km? Km? Km? Km? Km? PINTA-ALA
Km?

Pusulan-

joen alue 18.83 86.74 43.01 169.59 13.41 331.61

Nummen-

joen alue 15.61 53.63 34.89 155.40 10.54 270.07

Uusimpien kuormitusselvitysten mukaan maatalouden fosfori- ja typpikuormitus on
selvasti suurempi kuin teollisuudesta tai yhdyskunnista nykyisin tuleva kuormitus. Arviot
vaihtelevat 50-70 %:iin kokonaiskuormituksesta. Koko Karjaanjoen vesistdalueella
peltovilielyn aiheuttamaksi kuormitukseksi on arvioitu n. 60 tonnia fosforia ja n. 900
tonnia typpea vuodessa. Nummi-Pusulan osuus tastd on n. 30 % (Haavisto, painossa).

3. VESISTOJEN TILA

Tassa selvityksessd kéytetty vedenlaatuaineisto perustuu pédosin vesi- ja ymparis-
tohallituksen vedenlaaturekisteriin  keréttyihin tietoihin. Suurimman osan vesinéyt-
teenotoista ja analyyseistd on tehnyt Helsingin vesi- ja ymparistopiiri. Taydentéavaa
aineistoa on saatu mm. Paavo Ristola Oy:ltd, Lohjan seudun kit kl:n elintarvike- ja
vesilaboratoriosta ja Lénsi-Uudenmaan vesi ja ympdristd ry:sté.

Seuraavassa esitetddn lyhyet yhteenvedot Nummi-Pusulan kunnan alueella 1960-
1990-luvuilla tutkituista vesistdistd. Vesistét on merkitty kuvan 1 karttaan.

3.1 Kuvaus tutkituista kohteista
3.11 Jarvet
Ahvisto

Ahvisto on pieni, 12 ha:n kokoinen py6redhkd jarvi n. 2 km Pitkajarvesta koilliseen.
Ahvisto laskee Joutikkaan ja Tyrylammin kautta Pitkajarveen. Rantaviivaa Ahvistossa on
1.4 km ja vesindytteenoton yhteydesséd mitattu suurin syvyys on 5.1 m. Valuma-alue on
kooltaan 0,38 km? ja se on pa&asiassa metsas. Kesdasutus on keskittynyt itd- ja eteld-
rannalle.

Ahvistosta on olemassa varsin runsaasti vedenlaatutietoa. Jérvesta on otettu vesindytei-
t& Nummi-Pusulan jarvien happamoitumistutkimuksen yhteydessa vuosina 1985-1992
(ei v.1989) ja Helsingin vesi- ja ympéristopiirin toimesta helmikuussa -85. Happamoi-
tumistutkimus jatkuu edelleen.
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Kuva 1. Nummi-Pusulassa 1964-1992 tutkitut vesistot.
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Happamoitumistutkimuksen perusteella Ahviston pH ja veden puskurikykyd kuvaava
alkaliteetti ovat pysyneet hyviné koko seuratun jakson ajan (kuva 2), joten jarvella ei ole
vaaraa happamoitumisesta.

Ahvisto, pH ja alkaliteetti

05 8

« 0,4 7,5

3

E

£

£ 0,3 7 5
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S

X

® 021 6,5
0,1 6

11/85 11/86 11/87 11/88 11/90 10/91 10/92
Naytteenottoajankohta

—u— glkalit. -+ pH

Kuva 2. Ahviston pH ja veden puskurikykyd kuvaava alkaliteetti v. 1985-1992,

Veden kokonaisravinnemddrien (mitattu viimeksi v.-90) perusteella Ahvistoa voidaan
luonnehtia keskirehevaksi |. mesotrofiseksi jarveksi.

Happipitoisuutta on mitattu vain kerran; talven -85 vedenlaatututkimuksen yhteydessa.
Silloin jarvi oli I&mpétilakerrostunut ja happipitoisuus oli pohjan tuntumassa huono.

Alimmainen

Alimmainen on 11 ha:n suuruinen pyoéred jarvi Nummi-Pusulan itdosassa kilometrin
verran Rausjarvesta luoteeseen. Rantaviivaa Alimmaisessa on 1.3 km. Alimmainen
laskee Répsénjoen kautta Pusulanjokeen. Jérven kokonaissyvyydeksi on vesindyt-
teenoton yhteydessé merkitty 4.9 m. Valuma-alue on metséa ja osaksi myds peltoa.

Alimmaisesta on vedenlaatutietoa vain yhden tammikuussa -88 otetun naytteen verran.
Tuolloin jarvi oli lampédtilakerrostunut ja alusveden happipitoisuus oli melko huono.
Ravinnepitoisuudet ilmensivét lievasti rehevaa vetta.

Pintaveden alkaliteetti- ja pH- arvot olivat Alimmaisessa melko alhaiset ja happamoitu-
miseen usein littyva sulfaattipitoisuus oli Nummi-Pusulan jarviaineiston korkein (14
mg/l). Kysymys on kuitenkin ainoastaan yhdestd mittauksesta.

Antiainen

Antiainen kuuluu Nummi-Pusulan kunnan pohjoisosassa sijaitsevien puhdasvetisten
latvajarvien joukkoon. Antiainen on kooltaan 89 ha ja siind on rantaviivaa 7.8 km.
Syvénteen kokonaissyvyydeksi on naytteenoton yhteydessa mitattu 12.1 m.
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Nummenjoen ja Pusulanjoen vesistdn yldosan jarvialue, johon Antiainenkin kuuluu, on
siséllytetty tyéryhmén ehdotukseen erityissuojelua vaativista vesistdistd Suomessa
(Vesistdjen erityissuojelutydéryhmén mietintd 1992).

Antiaisesta on otettu yksi vesindyte heimikuussa 1984, joten vedenlaatutietoa on hyvin
vahan. Néaytteenottoajankohtana jarven pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivét
niukkaravinteisuutta. Alusvedessé oli merkkejd hapen vahenemisen kaynnistdmasté
sisdisesta reheviitymisesta.

Antinlampi

Antinlampi on pieni, 6 ha:n jarvi Nummi-Pusulan itdosassa lahella Karkkilan kunnanra-
jaa. Jarven rantaviivan pituus on 1.2 km. Vesindytteenoton yhteydessd mitattu koko-
naissyvyys on 7.1 m, valuma-alue on metsad. Antinlammen kesdasutus on keskittynyt
jarven itérannalle.

Antinlammesta on otettu yksi vesindyte tammikuussa -85, jolloin jarvi oli veden laadul-
taan lahes karu. Ongelmana oli veden happamuus; alkaliteetti ja pH olivat kaikissa tutki—
tuissa syvyyksissé pienet (alkaliteetti 0.02-0.03 mmol/l, pH 5.3-5.9). Myds veden
alumiinipitoisuus oli korkeampi kuin alueen jarvissé keskimaarin.

Ranta-asukkaiden ilmoitusten mukaan Antinlammen valuma-alueella on tehty 1980-
luvun loppupuolella metséojituksia ja —hakkuita. Jarven sammal- ja levikasvustot ovat
myds lisédantyneet.

Arimaa

Suurin osa Nummi-Pusulan kunnan luoteisosassa olevasta pitkdnomaisesta Arimaajar-
vestd on Someron kunnan puolella. Arimaa on pinta-alaltaan 1.9 km? ja siind on
rantaviivaa yhteensa 18 km. Jérvi laskee Lahnalammin ja M&entaanjoen kautta Some-
ron Oinasjarveen. Naytteenoton yhteydessd mitattu kokonaissyvyys on 15 m. Jarven
valuma-alueesta on suurin osa metsaa.

Arimaasta on otettu néytteet kesdkuussa -64, joulukuussa -71 ja tammikuussa -84.
Veden laadun muuttumisen tarkastelemista vaikeuttaa se, ettd naytteenotot ajoittuvat
eri vuodenaikoihin ja analyysivalikoima eri naytteenottokerroilla on vaihdellut. Kuva
1990-luvun tilanteesta puuttuu kokonaan.

Tulosten perusteella jarven veden laatu ei ole oleellisesti muuttunut 1960-1980-luvuilla,
ehké& vahaisté rehevéitymista on tapahtunut. Viimeisten ravinnepitoisuuksien perusteella
Arimaa oli 1985-luvun puolivalissd mesotrofinen |. keskireheva jérvi.

Syvénnealueen alusvedessa oli jonkin verran pulaa hapesta sekd 1960- ettd 1970-
luvuilla. Happea ei mitattu v. -84, mutta alusveden pintavettd suuremmista ravinnemaa-—
ristd voidaan paatellda myds tuolloin vallinneen happikadon Il4hell&4 pohjaa.

Heinaistenjarvi

Heinaistenjérvi sijaitsee Nummi-Pusulan kunnan pohjoisosassa n. 3 km Arimaajarvesta
itaédn lahelld Kivijdrved ja Vahermanjarved ja kuuluu todenndkodisesti niiden lailla
esitykseen erityissuojelua vaativista vesistéistd (Vesistojen erityissuojelutydryhman
mietintd 1992). Alueen rajaus on mietinndssa osittain avoin.
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Heindistenjarvi on kooltaan 63 ha ja sen rantaviivan pituus on 4.5 km. Naytteenoton yh-
teydessd mitattu kokonaissyvyys on 6 m. Jarven valuma-alue on suurimmaksi osaksi
metsad. Valuma-alueella Heindistenjirven luoteispuolella on parin hehtaarin ojitusalue,
josta vedet laskevat Lokalahteen.

Heindistenjarvestd on otettu yksi vesindyte tammikuussa 1984, joten tietoa veden
laadusta on niukasti. Tulosten perusteella Heindistenjarvi oli 1980-luvun puolivalissa
hyvin kirkasvetinen ja ravinnetasoltaan karu jarvi.

Hiirlampi

Hiirlampi on 32 ha:n jrvi Nummi-Pusulan itdosassa lahelld Karkkilan rajaa. Rantaviivaa
Hiirlammessa on 2.7 km. Valuma-alueesta on noin puolet peltoa ja puolet metsaa.
Hiirlammen kokonaissyvyydeksi jarven keskiosassa on ndytteenoton yhteydessa mitattu
6 m.

Hiirlammen ja siihen laskevan Haijalanojan veden laatua on tutkittu runsaasti lkkalan
vanhainkodin jatevesitarkkailun yhteydessé vuosina 1972-1986. Nykyaan vanhainkodin
jatevedet johdetaan kunnan puhdistamolle.

Hiirlampi on rehevé. Tarkkailujakson aikana mm. kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoi-
suudet vaihtelivat huomattavasti ilmeisesti juuri jatevesipaastdjen vaikutuksesta (esim.
ammoniumtypelld vaihteluvali 2-530 ug/l). My6s alusveden happikadot ovat olleet Hiir-
lammessa yleisid. Hapenpuutteen mydté alusveden ravinne- ja rautapitoisuudet ovat
nousseet ajoittain hyvin korkeiksi (kuva 3), joten jo entuudestaan reheva jarvi on
rehevditynyt lisdd myds "siséltapain”.

Hiirlampi, alusveden happi ja rauta

-5000

4000

-3000

happi mg/!
rauta ug/l

2000

p-1000

0
1172 af72 9174 2/75 6/77 9/77 4178 4179 9178 480 960 3/b1 B/B1 8/52 3/B3 1/64 4/B4 8/34 /65 6/85 4106 8/6
Naytteenottoajankohta

—&— happi ~+- rauta

Kuva 3. Hiirlammen alusveden happi- ja rautapitoisuudet v. 1972-1986.

Vanhainkodin jatevedet johdettiin useita vuosia Haijalanojan kautta Hiirlampeen. Ojan
veden laatu oli vuosien 1972-84 vesinaytteiden perusteella ajoittain erittéin huono, jopa
puhdistamattoman jateveden luokkaa, joten vanhainkoti oli huomattava kuormittaja
jarvelle.



loittu

lloittu on 30 ha:n suuruinen jérvi n. 3 km Pusulanjérvesta lanteen. lloittu laskee Mylly—
ojan kautta Pusulanjokeen. Jérvessa on rantaviivaa 2.8 km ja kokonaissyvyydeksi on
naytteenoton yhteydessa mitattu 5.5 m. Rannoilla, erityisesti eteldrannalla, on runsaasti
kesédasutusta. Valuma-alueesta on suurin osa metsaa.

lloittu-jarvestd on otettu yksi vesindyte helmikuussa -86. Tulosten perusteella jérven
veden laatu oli tuolloin varsin hyva: happipitoisuus oli erinomainen ja ravinnepitoisuudet
ilmensivat lievada rehevyytta.

Kesén -92 heindkuussa lloittu-jarvessd havaittiin sinilevakukinta lhelld uimarantaa.
kukkiva laji kuului Anabaena-sukuun (Kari Pitkdnen, suull. ilm.).

Iso-Palmottu

Iso-Palmottu on 9 ha:n suuruinen jarvi Nummi-Pusulan kunnan lansiosassa. Jarvella
on rantaviivaa 1.4 km. Maksimisyvyys on 5.3 m ja valuma-alue on suurimmaksi osaksi
metsdd. Ainoastaan jarven luoteispuolella on muutaman hehtaarin peltoalue.

Iso-Palmotusta ja siitd laskevasta Palmotunojasta on otettu kaksi vesindytettd maalis—
kuussa -82, jolloin vesi samentui alueella tehtyjen uraanikairausten vaikutuksesta.
Veden laatu oli kuitenkin "normaali". Jarvi oli lampétilakerrostunut ja alusvedessi oli
niukasti happea, mutta ravinnepitoisuudet olivat kuitenkin kohtuulliset. Analyysivalikoi-
massa oli runsaasti metalleja, mutta myds niiden pitoisuudet olivat normaalit.

Joutikas

Joutikas on n. 11 ha:n suuruinen jérvi, joka sijaitsee vajaan kahden kilometrin paéssa
Pitkdjarvestd itdén. Joutikas laskee Tyrylammin kautta Pitk&jarven Mustalahteen.
Rantaviivaa jarvessé on 1.6 km ja néytteenoton yhteydessd mitattu kokonaissyvyys
jarven keskivaiheilla on 3.8 m. Valuma-alue on suurimmaksi osaksi peltoa.

Joutikkaasta on otettu vesindytteet helmikuussa -85 jarven keskiosasta ja kesakuussa
-88 keski- ja pohjoisosasta. Molemmilla néytteenottokerroilla veden happipitoisuus oli
huono (talvella -85 huono myds pintavedessé) ja ravinnepitoisuudet rehevyytté ilmenta-
vid. Alusveden niukka happipitoisuus naytti nostavan myés pohjan laheisten vesi-
kerrosten ravinnepitoisuuksia.

Huolimatta hyvasté alkaliteetista ja kohtalaisesta pH:sta pintaveden alumiinipitoisuus oli
helmikuussa -85 epéatavallisen suuri (500 ug/l). Vuonna -88 alumiinia ei mitattu.

Jaljanjarvi

Jaljanjarvi kuuluu Nummi-Pusulan kunnan pohjoisosassa olevien lahes luonnontilaisina
sailyneiden jérvien ryhmaan ja todennakoisesti myos esitykseen erityissuojelua vaativis—
ta vesistoista alueella (Vesistdjen erityissuojelutydryhman mietintd 1992). Alueen rajaus
on mietinndssa osittain avoin.

Kooltaan 55 ha:n suuruisen jérven valuma-alue on metsda. Rantaviivaa on 7.3 km.
Jaljanjarvi laskee Kaitajarvend Saukonpéddhan ja edelleen Antiaiseen. Naytteenoton
yhteydessd mitattu kokonaissyvyys on 16.6 m.
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Jaljanjéarvesta on otettu vesinéytteet lokakuussa ~72 ja helmikuussa -84, joten tiedot
lahivuosien tilanteesta puuttuvat. Vuonna -72 néyte otettiin my&s Jaljanjarveen Saarijar-
vestd laskevasta Tammenjoesta.

Naytteenottojen aikaan jarven veden laatu oli alueen jarville varsin tyypillinen: ravinnepi-
toisuudet olivat karun jarven luokkaa, alkaliteetti ja pH olivat kohtalaiset ja syvimpien
syvyyksien happipitoisuudet olivat molemmilla kerroilla huonot.

Helsingin vesi- ja ympéristopiirin sinilevakartoituksen (Villa 1992) mukaan Jaljanjarven
KarkOlassa havaittiin runsas sinilevékukinta heindkuussa -91. Kukkiva laji oli Anabaena
circinalis.

Saarijarvestad Jéljanjarveen laskevan Tammenjoen veden hygieninen laatu oli néyt-
teenoton aikaan huono; vedesta mitattiin 2000 kpl lampokestoista kolibakteeria/100 ml.
Syy suureen bakteeripitoisuuteen ei ole tiedossa.

Kairajarvi

Vajaan 20 han suuruinen pitkdnomainen Kairajarvi kuuluu Pitkajarven koillispuolella
olevien pienten jarvien ryhmé&an. Kairajarvi laskee Tyrylammin kautta Pitkéjérven
Mustalahteen. Jarvessé on rantavivaa 3.2 km ja naytteenoton yhteydessd mitattu
kokonaissyvyys on 4 m. Kairajérven valuma-alue on peltoa ja metséa.

Kairajarvestd on otettu yksi vesindyte helmikuussa -85, joten tietoa jérven veden
laadusta on vahén. Naytteenoton aikaan Kairajérvi oli ldmpétilakerrostunut, happipitoi-
suus oli huono pinnasta pohjaan ja ravinnepitoisuudet olivat suuret, rehevyytta ilimenté-
vat. Alumiinipitoisuus ( 475 ug/l) oli suurempi kuin Nummi-Pusulan jérvissa yleensa.

Kaitalampi

Kaitalampi on matala, pieni n. 7 ha:n suuruinen jérvi Iahelld Pusulan taajamaa. Lammen
valuma-alue on metsé, lansirannalla on runsaasti asutusta. Rantaviivaa jarvessa on
1.3 km ja ndytteenoton yhteydesséd mitattu kokonaissyvyys on 3.2 m.

Kaitalammesta on vedenlaatutietoa hyvin véhan, ainoastaan yksi ndyte on otettu
tammikuussa -85. Silloisten tulosten perusteella lammen veden laatu oli hyva lukuunot-
tamatta happipitoisuutta, joka oli heikohko l1&mpétilakerrostuneen lammen seka paallys-
ettd alusvedessa.

Karisjarvi

Karisjarvi on 57 ha:n suuruinen paikoin jyrkkarantainen jarvi Nummi-Pusulan kunnan
keskivaiheilla. Jarvelld on rantaviivaa 3.2 km ja se laskee Pusulanjokeen. Valuma-alue
on pohjoispuolelta peltoa muualta suurimmaksi osaksi metsda. Néytteenoton yhteydessa
mitattu kokonaissyvyys on 4 m.

Karisjarvest& on otettu vesindyte toukokuussa -84, jolloin jarvi oli jo lampétilakerros-
tunut. Pintavedessa vallitsi runsas levatuotanto, joka nosti pH-arvon selvésti eméaksi-
seksi ja hapen ylikylldstyneeksi. Ravinnepitoisuudet ilmensivat keskirehevaa vetta.
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Keskimmainen

Keskimmaéinen on nimensa mukaan kolmen pienen jarven muodostaman jonon keskella
Nummi-Pusulan koilliskulmassa. Kooltaan 11 ha:n suuruinen jarvi laskee Répsénjoen
kautta Pusulanjokeen. Keskimmaisen maksimisyvyys on liki nelja metrid, rantaviivaa on
1.3 km ja valuma-alue on suurelta osin peltoa.

Keskimmadisestd on otettu yksi vesindyte tammikuussa -88, jolloin ravinteita oli niukasti,
happipitoisuus oli hyva ja happamuutta kuvaavat alkaliteetti ja pH olivat "kohtalaiset".

Kesola

Kesola on matala, kooltaan 25 ha:n jarvi n. 4 km:n pé&ssd Pusulan taajamasta.
Rantaviivaa jarvessé on 2.5 km. Kesola laskee Yrjonselké- nimiseen jarveen ja edelleen
Hirvijokeen. Naytteenoton yhteydessd mitattu kokonaissyvyys on 2.4 m. Valuma-alue
on p&aosin metséé ja ranta-asutus on keskittynyt jérven itd~ ja pohjoisrannoille.

Ainoa Kesolan veden laatua kuvaava ndyte on otettu lokakuussa -84. Tuolloin jarven
veden laatu ilmensi lievaa rehevyytté.

Kivijarvi

Kivijarvi kuuluu Nummi-Pusulan pohjoisosan lahes luonnontilaisiin jarviin, joista osa,
myds Kivijarvi, siséltyy tydryhmédn esitykseen erityissuojelua vaativista vesistoista
Suomessa (Vesistdjen erityissuojelutydryhman mietintd 1992). Kivijarvi on kooltaan 86
ha ja silla on repaleista rantaviivaa yhteensd 6.6 km. Valuma-alue on korpimaista
metsad ja jarven pohjoisrannalla on runsaasti kesdasutusta. Keskiosan kokonaissy-
vyydeksi on néytteenoton yhteydessd mitattu 7.9 m.

Kivijarvi kuuluu Nummi-Pusulan jérvien happamoitumistutkimuksen piiriin, joten siitd on
olemassa varsin runsaasti vedenlaatutietoja. Néytteitd on otettu vuosina 1984-1992
(paitsi v.-89) ja tutkimus jatkuu edelleen. Liséksi jarvesta on otettu "normaali* vesinayte
tammikuussa -84.

Kivijarven vesi on melko hapanta ja puskurikyky on "kohtalainen". pH:n osalta tilanne on
pysynyt suunnilleen ennallaan vuodesta -84, alkaliteetissa nékyy hyppays ylospéin
viimeisesséd, vuoden -92 néytteessa (kuva 4).

Kivijarvi, pH ja alkaliteetti
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Kuva 4. Kivijarven pH ja alkaliteetti v. 1984-1992.
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Ravinnepitoisuuksien perusteella Kivijarved voidaan luonnehtia niukkaravinteiseksi.
Fosforipitoisuus on hiljalleen noussut viimeisind mitattuina vuosina, typpipitoisuus néyt-
t44 sen sijaan seuraavan virtaama- ja valumaolosuhteita; sateisina vuosina pitoisuus on
noussut, kuivina vuosina laskenut (kuva 5).

Kivijarvi, kokonaisravinteet
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Kuva 5. Kivijarven kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet v. 1984-1990.

Kolmperse

MyGs Kolmperse kuuluu Nummi-Pusulan kunnan pohjoisosan karujen jarvien ryhmaan
ja todennékoisesti mybs esitykseen erityissuojelua vaativista vesistoistd alueella
(Vesistdjen erityissuojelutyérynmén  mietintd 1992). Alueen rajaus on mietinnéssé
osittain avoin.

Kolmperse on pinta-alaltaan 1.5 km? ja rantaviivaa on lahes 18 km. Jarvi on padosin
jyrkkérantainen. Valuma-alue on jarven kokoon ndhden pieni, 10.1 km? ja se on
korpimaista metsda. Pohjoisrannalla on runsaasti keséasutusta.

Kolmpersejérvestd on otettu ainoastaan yksi vesindyte helmikuussa -84, jolloin veden
laatu oli hyva. Jarvi oli alueen muiden jérvien tapaan véharavinteinen ja melko hapan.
Happiongelmia ei ollut.

Kotalampi

Kotalampi on pieni, 5 ha:n suuruinen lampi kolmen kilometrin padsséa Pusulan taaja-
masta itddn. Lammen kokonaissyvyydeksi on néytteenoton yhteydessd mitattu 8 m.
Rantaviivaa Kotalammessa on 1 km ja valuma-alue on paaasiassa metsia.

Kotalammesta on otettu vesindyte tammikuussa -85, jolloin lammen vesi oli melko
hapanta ja puskurikyky oli alhainen. Myds alumiinipitoisuus oli ilmeisesti juuri happa-
muuden myo6ta suurempi kuin Nummi-Pusulan jérvisséd keskimaarin.

Kovelanjarvi |. Myllyjarvi

Muodoltaan pitkénomainen Kovelanjarvi sijaitsee Pitkdjérven lansipuolella. Kovelanjarvi
on pinta-alaltaan 68 ha ja sill4 on rantaviivaa 7.3 km. Suurin syvyys jarven keskivaiheil-
la on runsas 5 m. Valuma-alue on peltoa ja metsaa, valuma-alueella oleva Katlassuo
on ojitettu.
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Kovelanjarven veden laatua on seurattu mm. kalakuolemien syyn selvittdmiseksi ja
alueella olevien kanaloiden vesistévaikutusten tutkimiseksi vuosina 1972-1989. Uusim-
mat vesianalyysitulokset ovat vuoden -92 maalis- ja elokuulta. Kovelanjarveen laskevi-
en Katlassuonojan, Kirjunojan ja Kuuslammenojan veden laatua on tutkittu 1980-Iuvulla.

Kovelanjérvi on reheva, erityisesti typpipitoisuudet, myés ammoniumtyppi, nousevat
ajoittain hyvin korkeiksi iimentéen "hyperrehevad" veden laatua (kuva 6)

Kovelanjarvi, kokonaisravinteet
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Kuva 6. Kovelanjarven keskiosan pintaveden kokonaisravinnepitoisuudet v. 1971~
1992,

Suurin ongelma veden laadussa néyttaa kuitenkin olevan jo vuosia jatkunut alusveden
hapen puute. Esimerkiksi jarven keskiosasta vuosina 1971-1992 otetuissa vesinaytteis-
s& suurin osa alusveden happipitoisuuksista jaa alle 5 mg/l, jopa alle 2 mg/l (kuva 7)

Kovelanjarvi, alusveden happipitoisuus
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Kuva 7. Kovelanjirven keskiosan alusveden happipitoisuudet v. 1971-92.
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Tilanne on sama myds jérven etela- ja pohjoisosien syvénteissa. Laajalla alueella alus-
vedessa iimeneva happipula edesauttaa jarven rehevoitymista (tai rehevyyden yllapi-
tamistd), kun pohjaan sedimentoituneet ravinnevarat lahtevat takaisin kiertoon.

Syynd heikentyneeseen happitilanteeseen on vuosia jatkunut voimakas ulkoinen
kuormitus. Kovelanjarveen laskevien ojien vedenlaatututkimukset osoittavat, ett jarveen
on kohdistunut (ja kohdistuu edelleen ?) hyvin voimakasta ravinne-, bakteeri- ja
orgaanisen aineen kuormitusta. Esimerkiksi Katlassuon kautta tuli 1980-luvun alussa
vettd, jonka kemiallinen hapenkulutus ja ravinnepitoisuudet olivat hyvin korkeita.
Kirjunojasta ja Kuuslammenojasta tulevan veden bakteeri- tai ravinnepitoisuudet
olivat ajoittain samaa luokkaa kuin yhdyskuntajatevedessa.

Kovelanjarven rehevyydesta kertovat myds jarvelld toistuneet kalakuolemat ja levéku-
kinnat: Kalakuolemia on Helsingin vesi- ja ympérist&piirin arkistoon kirjattu kevattalvilta
-72, -81 ja -88. Kaikissa todettiin syyksi happikato (S. Takalo, suull.iim.). Sinilevakar—
toituksen mukaan (Villa 1992) Kovelanjarvessé havaittiin viimeksi sinilevékukinta heina-
kuussa -91. Kukkiva laji oli tuolloin Anabaena circinalis.

Kuuslammi

Kuuslammi on pieni, 1 ha:n suuruinen lampi Kovelanjarven itapuolella. Lampi on hyvin
matala (keskisyvyys n. 1 m), rantaviivaa on 0.6 km ja valuma-alue on paéasiassa
suota. Kuuslammi laskee Kovelanjérveen.

Kuuslammesta on otettu vesindyte elokuussa -83, jolloin sen veden laatu oli hyvin
heikko. Hapenkulutus ilmensi voimakasta kuormitusta ja ravinnepitoisuudet olivat lahes
jateveden luokkaa. Myds sameus- ja kiintoaine- ja kloridipitoisuudet olivat suuret.

Kuuslammenojan veden laatua on seurattu usean vuoden ajan 1980-luvulla. Myds
kaikki nama naytteet iimentavat runsaasti kuormitettua ja hyvin heikkolaatuista vetta.

Loytty

Nummi-~Pusulan pohjoisosassa sijaitsevan Loyttyjarven pinta-ala on 82 ha ja silld on
rantaviivaa 5.3 km. Valuma-alue on pé&dasiassa metsda ja suota. Suuri osa valuma-
alueen soista on ojitettu. Eteldrannalla on runsaasti kesdasutusta. Léyttyjarven koko-
naissyvyydeksi on naytteenoton yhteydessd mitattu 5 m.

Loyttyjarvesté on olemassa vedenlaatutietoa vain yhden nédytteen verran; néyte otettiin
helmikuussa -85. Tuolloin veden laatu oli tyydyttava. Ravinnepitoisuudet olivat melko
alhaiset ja alusveden happipitoisuus oli ndytteenottohetkelld valttava (5.6 mg/l). Muiden
lahialueella olevien jarvien tapaan myos Loyttyjarven vesi oli hapanta ja puskurikyky oli
melko huono.

Mettulanlampi

Mettulanlampi on 7 ha:n suuruinen jarvi n. 3 km Valkerpyyjérvestd pohjoiseen. Koko-
naissyvyydeksi on naytteenoton yhteydessd mitattu 2 m, rantaviivaa on 1.2 km.
Mettulanlampi laskee Leskeldnojan kautta Nummenjokeen. Jarven valuma-alue on
peltoa ja mets&a.
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Mettulanlammesta on otettu yksi vesindyte lahes kaksikymmenta vuotta sitten (heind-
kuussa -75), joten johtop&étdksid veden laadusta ei juuri voi tehda. Naytteenoton
aikaan jarven veden laatu oli heikko: vesi oli ruskeaa ja bakteeri-, typpi-, ammonium-
typpi- ja kiintoainepitoisuudet olivat suuret.

Muslampi

Pusulan taajaman itdpuolella sijaitsevan pienen pydredn Muslammen pinta-ala on n. 3
ha ja rantaviivaa on 0.8 km. Néytteenoton yhteydessad mitattu kokonaissyvyys on 7 m.
Lammen valuma-alue on metsaa.

Muslammesta on otettu vesindyte tammikuussa -85. Tuolloin lammen veden laatu oli
melko hyvé lukuunottamatta syvénteen alusveden happikatoa; 6 m:n syvyydessi
happipitoisuus oli 3.1 mg/l. Myds alumiinipitoisuus oli Muslammessa varsin korkea.

Musterpyynjarvi

Musterpyynjarvi on 52 ha:n suuruinen ruohottuva jérvi, joka laskee Hantijokea pitkin
Lohjanjérven Maikkalanselélle. Rantaviivaa Musterpyynjarvelld on 3.5 km, kokonaissy-
vyydeksi on ndytteenoton yhteydessa mitattu 4.5 m. Jarven valuma-alue on paaasiassa
peltoa. Musterpyynjérvi on lintujérvi, jossa yleisten suojelusuositusten perusteella on
syyta valttaa ruoppausta seké rantaviivan tai vedenkorkeuden muuttamista ja rakenta-
mista.

Musterpyynjarvestd on otettu vesindytteitd vuonna -74 sekd vuosina -79-81 liittyen
Nummenjoen jarjestelyyn. Silloisten néytteiden perusteella jarvi oli reheva ja siind ilmeni
ajoittain myds happikatoja. Uudempaa tietoa veden ravinnetasosta eiole, mutta on syyté
olettaa, ettd Musterpyynjérvesta tuleva vesi osaltaan kuormittaa Lohjanjarven Maikka-
lanselkaa, josta on mitattu Lohjanjérven korkeimpiin kuuluvia ravinnepitoisuuksia (esim.
Ranta & Jokinen 1992).

Lohjan seudun elintarvike- ja vesilaboratorion veden hygieniatutkimusten mukaan
Harkajoen ja Musterpyyn ulosteperaisten bakteerien pitoisuudet ovat ajoittain niin suuria,
etta vesi ei endd ollut hyvaa uimavettd (esim. Koppinen 1991).

Maenpaallinen

Méaenpaallinen on pieni 2 ha:n suuruinen lampi Nummi-Pusulan kunnan koilliskulmassa
lahella Karkkilan rajaa. Rantaviivaa lammella on 0.8 km. Nimensé mukaisesti Maenpaal-
linen sijaitsee melko korkealla metsdisessd ja kallioisessa maisemassa, korkeus
merenpinnasta on 128.7 m. Lampi on pienesta koostaan huolimatta syvé: kokonais-
syvyydeksi on ndytteenoton yhteydessa mitattu 13.8 m.

Méenpadllisesté on otettu yksi vesindyte tammikuussa -85. Tuolloin karun metsélam-
men vesi oli hyvin hapanta ja puskurikyky oli alhainen. Ravinnepitoisuudet olivat
pintavedessé alhaiset, mutta pohjan 1&hella suuret. Tdma johtui ravinteiden vapautumi-
sesta pohjasedimentistd hapettomissa olosuhteissa. Happi oli taysin nollassa 13 m:n
syvyydessa.
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Narrinjarvi

Narrinjarvi on pieni, 6 ha:n jarvi Nummi-Pusulan kunnan l&nsiosassa. Jérvella on
rantavivaa 1.2 km ja valuma-alue on kallioista metsdéd. Kokonaissyvyydeksi on
naytteenoton yhteydessa mitattu 7 m.

Narrinjérvestd on olemassa vain yhteen, helmikuussa -85 otettuun vesindytteeseen
perustuvaa vedenlaatutietoa. Tuolloin jarven vesi oli niukkaravinteista ja hapanta; alkali-
teettiarvo ilmensi heikkoa puskurikykyé ja pH-arvo vaihteli vélilld 5.6-5.7.

Nummilammi

Nummilammi on 3 ha:n suuruinen lampi Nummi-Pusulan kunnan lansiosassa Valkiave-
si-lammen vieressd. Nummilammella on rantaviivaa 0.7 km ja valuma-alue on metsaa,
lammen korkeus meren pinnasta on 88.4 m.

Nummilammi kuuluu Nummi-Pusulan jarvien happamoitumisseurannan piiriin, jonka
puitteissa naytteitd on otettu syksyisin vuosina 1985-88 ja 1990-92. Tutkimus jatkuu
edelleen.

Tulosten perusteella Nummilammi on puskurikyvyltddn heikko ja veden laadultaan karu
ja hapan lampi, joka on happamoitunut lisdd viimeisten vuosien aikana (kuva 8).
Lammen kokonaisfosforipitoisuus on pienentynyt samalla kun vesi on muuttunut

happamammaksi.
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Kuva 8. Nummilammen alkaliteetti ja pH v. 1985-1992.

Patamo

Patamo kuuluu Nummi-Pusulan pohjoisosan ladhes luonnontilaisten jarvien ryhmaan.
Kooltaan 52 ha:n suuruisessa Patamossa on rantaviivaa 5.9 km, valuma-alue on
metsdé ja suota. Jarven lansipuolella olevia suoalueita on ojitettu. Vesindytteenoton
yhteydessa Patamosta mitattu kokonaissyvyys on 9.8 m.

Patamosta on otettu ainoastaan yksi vesindyte tammikuussa -84. Sen perusteella jérvi
on karu, melko hapan ja puskurikyvyitddn heikko.
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Pitkajarvi

Nummi-Pusulan lounaiskulmassa sijaitsevan Pitkdjarven pinta-ala on 3.3 km?, rantavii-
vaa jarvessa on 20.8 km. Pitkdjarven valuma-alue on kooltaan 264.2 km? ja koostuu
padasiassa pelto- ja metsdmaasta. Naytteenoton yhteydessé mitatut kokonaissyvyydet
ovat jérven pohjoisosassa 8 m ja eteldosassa 4.5 m. Pitkdjarvi laskee Nummenjokeen,
luusuassa on Nummen taajama. Jarvelld on kaksi kunnan yleistd uimarantaa.

Pitkajarvestd on otettu vesinaytteita jarven pohjoisosan syvanteeltd vuosina 1964, -77,
-79 ja -92, ja eteldosan syvanteeltd vuosina 1964, -77 ja -92. Kovelanjarvesta Pitka-
jarveen laskevan Filiskosken veden laatua on tutkittu vuosina 1971 ja -83.

Pitkdjarven veden laatu ei nayta juurikaan muuttuneen seuratun jakson aikana: poh-
joisosan syvénteen happipitoisuus on ajoittain huono kerrostuneisuuskausina. Ravinne-
pitoisuudet vaihtelevat hyvin voimakkaasti, osittain todennékdisesti levékukintojen
vaikutuksesta. Yleisesti ottaen Pitkdjérved voitaneen luonnehtia keskirehevaksi, ajoittain
rehevaksikin jarveksi.

Kovelanjarvesta Pitkdjarveen Filiskosken kautta virtaava vesi oli 1980-luvun puoli-
valissé otetun nayiteen perusteella runsasravinteista.

Runsaan veden aikana Nummen kaatopaikan vedet virtaavat Hamjokeen, joka laskee
Pitkdjarven eteldosan lahteen. Kaatopaikan suotovesia ei tarkkailla, joten mahdollisia
vesistdvaikutuksia ei tunneta.

Pusulanjarvi

Nummi-Pusulan kunnan keskelld sijaitseva Pusulanjirvi on pinta-alaltaan 2.1 km?
rantaviivaa on 2.8 km. Jarven valuma-alue on kooltaan 225.5 km? ja se on suurimmaksi
osaksi peltoa. Pusulanjarvi laskee Pusulanjokeen. Jarven koillispuolella sijaitsee Pusulan
taajama, koillisrannalla on myds kunnan uimaranta.

Pusulanjérven veden laatua on seurattu Pusulan jatevedenpuhdistamon vesistétarkkai-
lun puitteissa 1970- ja 1980-luvuilla. Vuoden 1988 huhtikuussa jatevesien lasku
Pusulanjéarveen loppui kun Saukkolan uusi puhdistamo aloitti toimintansa. Veden laadun
tarkkailua jatkettiin kuitenkin edelleen jélkitarkkailuna. Tuoreimmat néytteet Pusulanjér-
vesta on otettu elokuussa -92.

Pusulanjérvi on rehevéa. Vesianalyysitulosten perusteella jarvelle nayttad olleen tyypillista
ravinnepitoisuuksien voimakas vaihtelu eri vuosien valilla (kuva 9). Jatevedenpuh-
distamon tarkkailuraporttien mukaan (esim. Pilke 1983) Pusulan puhdistamo toimi hyvin
epatasaisesti aikana, jolloin sen vedet johdettiin Pusulanjarveen. Mm. laiterikkoja ja
-hairi6itd esiintyi varsin paljon. N&in jatkui useita vuosia, joten on selva3, ettd Pusulan
kirkonkylan jatevedet ovat osaltaan vaikuttaneet Pusulanjérven rehevéitymiseen.

Maatalouden hajakuormitus Pusulanjarvelld on hyvin voimakasta. My&s s&aolosuhteilla
on huomattava merkitys ympardiviltd pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden maaraan;
huuhtoutumien kasvaessa hajakuormituksen merkitys jarven kuormituksessa korostuu
(esim. Pilke 1989).
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Pusulanjarvi, kokonaisravinteet
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Kuva 9. Avovesikauden kokonaisravinnepitoisuudet Pusulanjarvessé v. 1964-1992.

Rehevéssd Pusulanjarvesséd on myds happiongelmia: alusveden happipitoisuus on
vaihdellut huomattavasti vuosina 1964-1992 (kuva 10). Pitoisuudet ovat enimmakseen
kuitenkin olleet alle 5 mg/l, jota usein pidetédén esim. monille kalalajeille kriittisena
happipitoisuutena. Huonommillaan tilanne oli vuosina 1980-86, jolloin happipitoisuus
pysytteli kesakerrostuneisuuskaudella nollassa tai lahelld nollaa useiden vuosien ajan.

Pusulanjérvi, alusveden happipitoisuus
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Kuva 10. Avovesikauden happipitoisuudet Pusulanjérven alusvedessa v. 1964-1992.
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Osoituksia jéarven huonosta kunnosta ovat myés levakukinnat ja kalakuolemat. Viimei-
simmat runsaat levakukinnat havaittiin elokuussa -92, jolloin kuukauden puolivilissi
kukki uimarannalla sinileviin kuuluva Anabaena (K. Pitkdnen, suull. ilm.) ja viikkoa
my6hemmin ulappavedessd Aphanizomenon flos-aquae, jotka molemmat ovat hyvin
yleisié planktisia sinilevia ja vedenkukan muodostajia rehevissa vesissa.

Elokuun -92 vesinéytteenoton yhteydessa mitattujen ravinneméaarien (kokonaisravinteet
ja liukoiset ravinnekomponentit) perusteella jérven ravinnetasapaino oli jarkkynyt: leva-
kasvua rajoittava ns. minimiravinne oli fosforin sijasta typpi. Tdmé osaltaan stimuloi
sinilevien massakukintaa vesisttssa.

Elokuussa -83 Pusulanjérvella kuoli runsaasti siikoja ja mateita. Syytd kalakuolemaan
ei saatu selville (S. Takalo, Helsingin vesi- ja ymparistopiiri, suull. ilm.).

Rausjarvi

Nummi-Pusulan itdosassa, ldhelld Karkkilan rajaa olevan Rausjirven pinta-ala on 62
ha ja rantaviivan pituus on 5.4 km. Rausjarven valuma-alue on padosin mets3a.
Rausjarvi laskee Rausjirvenojaa pitkin Hirvijokeen. Jarven eteldrannalla on kunnan
yleinen uimaranta.

Rausjarvi kuuluu Nummi-Pusulan jarvien happamoitumisseurannan piiriin, joten
vesinaytteitd on otettu séénndllisesti syksyisin 1980-luvun puolivilistd I&htien. Tutkimus
jatkuu edelleen. Happamuusnéytteiden lisdksi Rausjarvestd on otettu "normaalit”
vesinéytteet toukokuussa -84 ja maalis- ja elokuussa 1992.

Rausjarven veden puskurikyky on laskenut 1990-luvun alussa. pH on sen sijaan

pysynyt melko vakaana viimeisten vuosien ajan (kuva 11). Ravinnepitoisuuksien perus-
teella jarved voidaan luonnehtia karuksi tai hyvin lievésti rehevaksi.

Rausjarvi, pH ja alkaliteetti
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Kuva 11. Rausjérven pH ja alkaliteetti v. 1985-1992.
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Saarijarvi

Saarijérvi kuuluu Nummi-Pusulan pohjoisosan lédhes luonnontilaisten jérvien ryhmaan.
Jarvi siséltyy myds tydryhmén mietintddn erityissuojelua vaativista vesistdista Lantisella
Uudellamaalla (Vesistdjen erityissuojelutydrynmén mietintd 1992).

Jérven pmta -ala on 1.5 km?, rantaviivaa on yhteensa 14.2 km. Saarijarven valuma-alue
(29.5 km?) on padosin metsaé, rannoilla on runsaasti kesdasutusta. Jarven kokonaissy-
vyydeksi on naytteenoton yhteydessé mitattu 9 m. Saarijarvi laskee Tammenjoen kautta
Jéljanjarveen.

Saarijarvestd on otettu ndyte marraskuussa -64, jolloin analysoitin vain muutama
vedenlaatuominaisuus, ja helmikuussa -84, joten tuoretta tietoa jarven tilasta ei ole.

Em. tulosten perusteella Saarijarvi on niukkaravinteinen kirkasvetinen jarvi, jossa veden
puskurointikyky ja pH ovat melko alhaiset.

Saarilammi

Saarilammi on 12 hehtaarin suuruinen jarvi Nummi-Pusulan luoteiskulmassa, rantavii—
vaa on 1.9 km. Jarvi on osittain Someron kunnan puolella. Saarilammen valuma-alue
on metsaa ja kokonaissyvyydeksi on naytteenoton yhteydessd mitattu 9.8 m.

Saarilammista on otettu vain yksi néyte tammikuussa -84, jolloin jérvi oli kirkasvetinen,
niukkaravinteinen ja puskurikyvyltddn heikko. pH-arvo oli mittaussyvyydesta riippuen
6.1-6.5.

Salovesi

Nummi-Pusulan kunnan pohjoisosan l&hes luonnontilaisiin jarviin kuuluva Salovesi on
pinta-alaltaan 1.3 km?®. Salovesi on jyrkkdrantainen ja rannoiltaan rikkonainen; ranta-
viivaa on 16.3 km ja siitd on matalaa rantaa vain kilometrin verran. Saloveden valuma-
alue (23 km?) on metséé. Vesinaytteenoton yhteydessa mitattu suurin syvyys on 16.5 m.
Salovesi laskee Pikku Saloveden ja Kahilaisen kautta Saarijarveen.

Salovesi siséltyy tydryhmén mietinton erityissuojelua vaativista vesistoistd Lantisella
Uudellamaalla (Vesistéjen erityissuojelutydryhman mietinté 1992).

Salovedesté on otettu vesinéytteitd vuosina 1971, -86, -90 ja -92. Suurin osa naytteista
on otettu jarven lansiosasta Isosaaren syvanteestd. Heinijarvestd Saloveteen laskevan
Jokisillanjoen veden laatua on tutkittu yhden néytteen verran v. -71.

Ravinnetasoltaan Salovesi on edelleen karu tai lievasti reheva (kuva 12), selvas
muutosta suuntaan tai toiseen ei ole havaittavissa 20 vuoden aikana.

Muiden lahialueella olevien jérvien tapaan Saloveden vesi on puskurikyvyltadn melko
heikkoa ja pH laskee ajoittain alle arvon 6.5. Selvd& muutosta ei mydskéan puskuriky-
vyssé ole tapahtunut 1970-1990-luvuilla.

Saloveden valuma-alueella on Metalliyhtym& Oy:n metalliromunjalostuslaitos, jonka
vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan Helsingin vesi- ja ymparistdpiirin hyvéksy-
man tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuotta 1991 koskevan tarkkailuyhteenvedon (Lehti-
nen 1992) mukaan metalliyhtymén sakokaivosta purkautuvan veden korkeat metallipitoi-
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suudet nakyvat selvasti myds alueelta Uudenkylédnlammiin laskevien purojen veden
laadussa.

Siita, ulottuvatko vaikutukset Saloveteen, ei ole tietoa. Asia tulisi kuitenkin selvittda.

Salovesi, kokonaisravinteet
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Kuva 12. Saloveden pintaveden kokonaisravinteet vuosina -71, -86, -90 ja -92.

Saukonpaa

Jaljanjarven ja Antiaisen valissd oleva Saukonpda on kooltaan 32 ha. Jarvi kuuluu
todennakdisesti myds tyéryhmén ehdotukseen suojeltavista vesistdista alueella (Vesis-
tojen erityissuojelutyéryhmén mietintd 1992). Alueen rajaus on mietinndssé osittain
avoin. Jarven valuma-alueella on metsdmaata ja rantaviivaa Saukonpdissa on 4.1 km,

lansirannalla on runsaasti keséasutusta. Kokonaissyvyydeksi on naytteenoton yhteydes-
sa mitattu 5.5 m.

Saukonpééstd on otettu vesindyte tammikuussa -88. Jarven veden laatu oli hyva
lukuunottamatta alhaista pH-lukua ja heikkoa puskurikykya.

Sirkkalammi

Sirkkalammi on pieni, 6 hehtaarin suuruinen jarvi Nummi-Pusulan luoteiskulmassa.
Rantaviivaa on 1 km ja valuma-alue on metsa ja suota. Sirkkalammi laskee Kylénta-

kasen ja Hollarinojan kautta Arimaajérveen. Sirkkalammen kokonaissyvyydeksi on
naytteenoton yhteydessd mitattu 7 m.

Sirkkalammesta on otettu vain yksi vesindyte tammikuussa -84, jolloin lammen vesi oli
niukkaravinteista ja melko hapanta. Veden puskurikyky oli heikko.

Sulittu I. Musta-Sulittu

Sulittu on 4 ha:n suuruinen lampi Nummi-Pusulan kunnan lansiosassa. Sulitun valuma-
alue on metsdd ja suota. Rantaviivaa on 800 m ja rannoilla on useita keséasuntoja.
Sulitun kokonaissyvyydeksi on naytteenoton yhteydessa mitattu 6.4 m.
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Sulitusta on otettu yksi vesindyte helmikuussa -85, jonka perusteella lampi oli puskuri-
kyvyltaddn hyvin heikko. Myds pH-luku oli alhainen, 5.3-5.4. Happamuuden liséksi
lampea vaivasi lahes koko vesipatsaassa happikato; happipitoisuus oli normaalia
heikompi jo 3 metrin syvyydessé.

Syvalampi

Syvalampi sijaitsee Nummi-Pusulan lounaiskulmassa l&hellda Sammatin rajaa. Jarven
pinta—-ala on 17 ha ja rantaviivaa on 2.1 km, valuma-alue on kallioista metsaa. Syvé-
lampi laskee pienen Heindstdnlammen kautta Sammatin Kirmusjarveen.

Syvélampi kuuluu Nummi-Pusulan kunnan jérvien happamoitumisseurantaan, jonka
puitteissa jarvesta on otettu vesinaytteitd sadénndllisesti syksyisin vuodesta 1985 (ei v.
1989). Tutkimus jatkuu edelleen.

Tulosten perusteella Syvalampi on kirkasvetinen ja ravinnetasoltaan karu jarvi. Tamén-
hetkisen tilanteen perusteella jarven tila myds happamuuden suhteen on tyydyttava
(kuva 13).

Syvélampi, pH ja alkaliteetti
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Kuva 13. Syvédlammen pH ja alkaliteetti v. 1985-1992.

Sarkijarvi

Nummi-Pusulan kunnan luoteiskulmassa osittain Someron puolella oleva Sarkijarvi on
kooltaan 59 ha. Rantaviivaa rannoiltaan rikkonaisessa jérvessa on 7 km, valuma-alue
on metsaa ja suota. Sarkijérvi laskee Myllyojaa pitkin Patamoon. Kokonaissyvyydeksi on
naytteenoton yhteydessa mitattu 7.8 m.

Sérkijarvesté on otettu ainoastaan yksi vesindyte tammikuussa -84, joten tietoa jarven
nykytilasta ei ole. Vuoden -84 naytteen perusteella jarvi kuitenkin muistuttaa laadultaan
muita Nummi-Pusulan pohjoisosan niukkaravinteisia ja melko happamia vesistdja.
Sérkijarven alkaliteettiarvo oli heikko ja pH-luku melko alhainen.
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Tarkeelanjarvi

Tarkeelanjarvi  kuuluu Nummi-Pusulan pohjoisosan l&hes luonnontilaisten jarvien
ryhméan. Jarvi siséltyy myds Vesistdjen erityissuojelutydryhmén mietintdéon (1992).

Tarkeelanjérvi on pinta~alaltaan 1.1 km®. Mets&- ja osittain myés peltoalueesta koostu-
van valuma-alueen ala on 70.8 km®. Rantaviivaa jyrkkarantaisessa jarvessa on 11 km.
Naytteenoton yhteydessa mitattu kokonaissyvyys Myllyselélld on 2.5 m. Tarkeelanjérvi
laskee eteldosassaan olevan Niemilammen kautta Pusulanjokeen.

Tarkeelanjarven veden pintaa on laskettu v. 1936 n. 0.5 m, jolloin kuivatettu ala oli 0.29
km? (Vesihallitus 1976).

Tarkeelanjarvestd on otettu vesinéytteet joulukuussa -71, jolloin ndyte otettiin myés
Vahermanjarvestd Tarkeelanjérveen laskevasta Myllypurosta, ja tammikuussa -86.
Tulosten perusteella Tarkeelanjérvi oli niukkaravinteinen ja lievasti hapan. Naytteenotto-
jen valilla alkaliteettiarvo oli laskenut ja ravinteista kokonaistyppipitoisuus noussut.

Tuhkuri

Tuhkuri on n. 3 ha:n suuruinen lampi 4 km Pusulan taajamasta koilliseen. Tuhkurin
valuma-alue on kallioista metsédd. Lammen kokonaissyvyydeksi on néytteenoton
yhteydessa mitattu 4.5 m,

Tuhkurista on otettu yksi vesindyte tammikuussa -85, jolloin lampi oli lievasti hapan ja
ravinnetasoltaan keskireheva. Happipitoisuus oli huono koko vesipatsaassa.

Tamakohtu

Téamakohtu kuuluu Nummi-Pusulan pohjoisosan l&hes luonnontilaisten jérvien ryhmaan.
Jarvi siséltyy myds tydryhmén ehdotukseen erityissuojeltavista vesistdistd Lantiselld
Uudellamaalla (Vesistéjen erityissuojelutyéryhman mietintd 1992).

Tamakohtu on pinta-alaltaan 1.4 km?, rantaviivaa on 10.7 km. Valuma-alue on jarven
kokoon néhden pieni, 6.2 km? ja koostuu suurelta osin eramaisesta metsialueesta.
Jarven lounaiskulmassa oleva Lakiaissuo on ojitettu, ojasto laskee Pillistdnlahteen.
Tamakohtu-jérven keskiosan kokonaissyvyydeksi on naytteenoton yhteydessa mitattu
20.5 m.

Jarvesta on otettu vesinéyte joulukuussa -71 ja helmikuussa -84. Kummankin nayt-
teenoton aikaan jérvi oli kirkasvetinen, puskurikyvyltdén heikko ja ravinnetasoltaan karu.
Veden laatu ei juurikaan ollut muuttunut néaytteenottojen valilla.

Vahermanjarvi

My6s Nummi-Pusulan pohjoisosassa sijaitseva Vahermanjarvi siséltyy vesistdjen
suojelua pohtineen tyéryhman mietintdén (Vesistdjen erityissuojelutydryhman  mietintd
1992).

Vahermanjérvi on pinta-alaltaan 2 km?, rantaviivaa on 9.1 km. Jarvelld on melko
runsaasti ranta—asutusta jamm. Vaherman loma- ja kurssikeskus. Vaherman Karkolas—
s& on myds yleinen uimaranta. 53.5 km?:n valuma-alue on pasasiassa metsaa. Nayt-
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teenoton yhteydesséd mitatiu kokonaissyvyys jarven keskivaiheilla on 17 m. Vaherman-
jarvi laskee Myllypuron kautta Tarkeelanjarveen.

Vahermanjéarvestd on otettu vesinaytteitd kymmenen vuoden vélein, v.1964, jolloin
analysoitiin vain muutama vedenlaatuominaisuus ja vuosina -74 ja -84.

Jarven veden laatu ei ndytd paljoakaan muuttuneen tutkitun jakson aikana. Ehk&
hienoista rehevditymistéd on tapahtunut, jonka myé&tad myds veden puskurikykya kuvaava
alkaliteetti on jonkin verran noussut. Yleisesti ottaen Vahermanjérvea voidaan luonnehtia
muiden alueen jarvien tavoin niukkaravinteiseksi ja lievasti happamaksi.

Valkerpyy

Valkerpyyijarvi sijaitsee Nummi-Pusulan kunnan eteldosassa. Jarven pinta—ala on 4 km?.
Suurimmaksi osaksi peltomaasta koostuvan valuma-alueen pinta-ala on jarven kokoon
néhden pieni, 9.3 km® Valkerpyyjérvessd on rantaviivaa 15.4 km. Naytteenoton
yhteydessé& mitattu kokonaissyvyys on Laukkamden ja Onkikallion kohdalla 13 m.
Valkerpyyjérvi laskee Oittilanjokeen ja edelleen Raatinjokeen.

Valkerpyyjarvestd on otettu useita vesindytteitd vuosina 1964-1992. Useimmat néayt-
teenotoista on tehty ranta—-asukkaiden valitusten perusteella; Valkerpyyjarvessa on ollut
toistuvasti levakukintoja.

Valkerpyy on kirkasvetinen ravinnetasonsa perusteella keskireheva, ajoittain rehevakin
jarvi (kuva 14). Kesdiset levikukinnat kuitenkin heikentévat jarven virkistysarvoa.

Valkerpyy, kokonaisravinteet
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Kuva 14. Valkerpyyjarven (Onkikallio) pintaveden kokonaisravinnepitoisuuksia
v. 1975-1992,

Ranta-asukkaiden mukaan Valkerpyylld on ollut levékukintoja jo useiden vuosien ajan.
Viime vuosina kukinnat ovat kuitenkin yleistyneet. Kukkiva leva on mééritetty sinilevaksi
ainakin vuosina 1982, -91 ja -92. Esim. kes&n -91 aikana jarvelld todettiin kaksi
sinilevékukintaa: Tavolassa heindkuussa ja Koivistonlahden uimarannalla elokuussa.
Kukkiva leva kuului molemmilla kerroilla sukuun Gloeotrichia sp. (Villa 1992).
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Mybs kesan -92 aikana Valkerpyy-jarvelld havaittiin useita sinilevakukintoja: heind-
kuussa kaksi uimarannalla ja yksi Rauhanniemessd (Kari Pitkdnen, suull. ilm.) ja
elokuussa jarven ulappa-alueella, erityisesti Takasaaren lahist6lla. Elokuun levéanaytetta
mikroskopoitaessa todettiin massan muodostuvan paéasiassa sinilevien ryhmaén kuulu-
vasta lajista Microcystis aeruginosa, joka on luonteenomainen vedenkukan muodostaja
rehevissa vesissé ja josta on tavattu myds myrkyllisid kantoja.

Elokuun vesindytteestd tehdyn ravinnetasapainoanalyysin perusteella Valkerpyyn
kasvinravinteiden tasapaino oli hairiintynyt; levien kasvua saatelevd ns. minimiravinne
oli fosforin sijasta typpi. Témé loi osaltaan edellytyksid sinilevékukinnan syntymiselle.

Jarven kunnon heikkeneminen on Valkerpyylla johtanut myés kalakuolemiin. Huhtikuus-
sa -90 rekisterdidyssé kalakuolematapauksessa kuolleet kalat olivat pa4asiassa sarkia,
kaloissa havaittin runsaasti papillomatoosia I. viruksen aiheuttamaa ihosairautta (S.
Takalo, Helsingin vesi- ja ymparistopiiri, suull. ilm.).

Valkerpyy-jarved kuormittaa pelkdstd&n maatalous seka haja- ja kesdasutus. Jarveen
tulevan ravinnekuormituksen "kdyttdytymiseen" vaikuttaa mm. jarven hydrologia ja
morfologia: esim. veden vaihtuminen Valkerpyyssd on Suomen olosuhteissa epétaval-
lisen hidasta (veden viipyma n. 11 v). Villan (1982) mukaan toisaalta Valkerpyyn veden
kirkkaus ja lapédisevyys, toisaalta veden hidas vaihtuvuus luovat edellytyksia levatuotan—
nolle ja rehevéitymiselle.

Valkiavesi

Valkiavesi on 5 ha:n lampi Nummilammin vieressd Nummi-Pusulan Il&nsiosassa.
Rantaviivaa pitk&nomaisella lammella on 1.4 km. Valkiavesi sijaitsee korkealla metsai-
sessd maastossa, korkeus merenpinnasta on 88.9 m.

Valkiavesi kuuluu Nummi-Pusulan kunnan vesistdjen happamoitumisseurannan piiriin,
jonka puitteissa siitd on otettu vesindytteitd sé&nndllisesti syksyisin vuodesta 1985 (ei
v. 1989). Tutkimus jatkuu edelleen.

Tulosten perusteelia Valkiavesi on veden laadultaan hyvin hapan. Lammen puskurikyky
nayttad heikentyneen 1990-luvulla (kuva 15). Ravinnepitoisuudet ilmentavat karua
veden laatua.

Valkiavesi, pH ja alkaliteetti
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Kuva 15. Valkiaveden pH ja alkaliteetti v. 1985-1992.
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Valklampi

Myds Pitkajérven lansipuolella sijaitseva Valklampi kuuluu kunnan vesistéjen happamoi-
tumisseurannan piiriin. Valklampi on pinta-alaltaan 15 ha, rantaviivaa on 2 km. Valk-
lampi laskee Soukoonojan kautta Pitkdjarven Hunsaanlahteen. Valuma-alueella on
metsdmaata ja jonkin verran myds peltoja.

Vuodesta 1985 happamoitumisseurannan puitteissa jatkuneen ndytteenoton perusteella

Valklammen happamuustilanne on tyydyttava (kuva 16). Ravinnepitoisuuksien perus-
teella Valklampi on lievasti reheva.

Valkiampi; pH ja alkaliteetti
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Kuva 16. Valklammen pH ja alkaliteetti v. 1985-1992.

Yrjonselka

Yrjonselk& om 20 ha:n suuruinen pitk&nomainen jéarvi n. 4 km Pusulan taajamasta itaan.
Yrjonselké on alunperin tekojérvi, joka valmistui v. 1965 yksityisten toimesta virkistys—
kayttoa varten (Vesihallitus 1976). Rantaviivaa jarvessé on 3.3 km, rannoilla on run-
saasti asutusta. Vesindytteenoton yhteydessa jérven keskiosasta mitattu kokonaissyvyys
on 4 m. Yrjdnselké laskee Rausjarvenojaan ja edelleen Hirvijokeen.

Yrjonselké-jarvestd on otettu vain yksi vesindyte lokakuussa -84, jolloin jarvi oli
ravinnetasonsa perusteella rehevd. Happamuustaso oli hyva.
3.12 Joet
Hirvijoki
Hirvijoki saa alkunsa Nummi-Pusulan itdosasta Hiirlammesta ja osittain Karkkilan
puolella olevasta Saarilammesta. Rausjarven suunnasta tuleva haara (Rausjarvenoja)

yhtyy Hirvijokeen Hirviluhdassa, jossa joki kdantyy lanteen ja laskee sitten Pusulanjér-
ven Pietinlahteen.
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Hirvijoen veden laatua on tutkittu joen perkausten ja oikomisten yhteydessd 1970-
luvulla. Vesinaytteitd on otettu vuosina 1972-79 yhteensa 11 pisteesta. 1980-luvulta on
olemassa vain yksi fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia selvittédnyt tutkimus, johon
néytteet on otettu heindkuussa -83 Seppalasta, laheltd paikkaa jossa joki laskee Pusu-
lanjarveen. Uudempaa vedenlaatutietoa Hirvijoesta ei ole.

Heindkuussa -78 Hirvijoessa oli kalakuolema, joka johtui valuma-alueella olevan sikalan
lietelantap@astbistd (S. Takalo, Helsingin vesi- ja ymparistopiiri suull. ilm.).

Saastuneiden maa-alueiden kartoitusta koskevan selvityksen (Savelainen 1992)
mukaan on mahdollista, etta lkkalassa olevalta sahalta padsee haitta-aineita Vistaojan
kautta Hirvijokeen. Nykyisin sahan toiminta on kuitenkin véhaista.

Hirvijoen vesistojarjestelyjen yhteydessd 1970-luvulla joen laatu oli ajoittain hyvin
heikko; ravinne-, bakteeri-, kiintoaine- ym. —pitoisuudet olivat suuria, suurimmillaan
puhdistamattoman yhdyskuntajateveden luokkaa.

Hirvijoen veden laatu ndyttéda olleen heikko koko 1970-luvun, joten on ilmeist4, ettd sen
tuoma kuormitus on mydskin vaikuttanut Pusulanjérven rehevoitymiseen.

Nummenjoki

Nummenjoki laskee Pitkéjarvestd Saukkolan taajaman lapi Hark&joen ja Musterpyynjar-
ven kautta Lohjanjarven Maikkalanseldlle. Pusulanjoki yhtyy Nummenjokeen sen yhtené
haarana pari kilometrid Nummen taajamasta itaan.

Nummenjoki-Pusulanjoki on yksi Lantisen Uusimaan heikkokuntoisimmista jokialueista.
Helsingin vesi- ja ympéristdpiirin vesistdjen kayttdkelpoisuusiuokituksessa (1990) joki
luetaan valilla Pitk&jarvi-Musterpyynjérvi kuuluvaksi luokkaan "huono”, jolloin..."vesialue
on jatevesien, hajakuormituksen tai muun muuttavan toiminnan pilaama ja soveltuu
huonosti mihinkd&n kayttdmuotoihin."

Nummenjoen veden laatua on tutkittu Saukkolan jatevedenpuhdistamon vesistétarkkai-
lun ja Nummenjoen jérjestelyn esiselvitysten puitteissa yhteensd kymmenella eri
pisteella vuosina 1977-1991. Nummenjoen jérjestely on télla hetkelld tdydentéavassa
katselmustoimituksessa, katselmuskokous jérjestetddn vuoden 1993 aikana ja vesistén
jarjestelyyn liittyvéat tyét maastossa aloitetaan aikaisintaan v.1995 (R. Nissinen, Helsingin
vesi- ja ympéristdpiiri, suull. ilm.). Saukkolan puhdistamon tarkkailu jatkuu edelleen.

Kun tarkastellaan veden laatua Nummenjoessa Saukkolan eteldpuolella ja Lohjanjarven
Maikkalanseldlle laskevassa Héntédjoessa vuosina 1969-1991, havaitaan ravinnepitoi-
suuksien, erityisesti typpipitoisuuksien viime vuosina laskeneen 1970-luvun ja 1980-
luvun alun tilanteesta (kuva 17), jolloin pitoisuudet ilmensivat ajoittain "hypereutrofista"
vetta.

Viimeisimmaéan j&tevesipuhdistamon velvoitetarkkailuraportin - mukaan (Pilke 1992)
Saukkolan jatevedenpuhdistamo toimii moitteettomasti. Vaikutukset ulottuvat pasasiassa
puhdistamon l&hialueille. Jatevedenpuhdistamon pistemaisen kuormituksen osuutta on
kuitenkin vaikea erottaa hajakuormituksesta, joka on Nummenjoen téarkein kuormituslah-
de.
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Nummenijoki, ammoniumty ppi Nummenjoki, kokonaistyppi
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Kuva 17. Nummenjoen ammoniumtyppi- ja kokonaistyppipitoisuudet Saukkolassa ja
Hant&joessa v. 1969-1991.

Pusulanjoki

Pusulanjoki saa alkunsa Nummi-Pusulan kunnan koilliskulmassa olevalta Mahassuon
alueelta. Joki yhtyy Nummenjokeen Nummen taajaman itapuolella.

Pusulan kirkonkylan kemiallisessa puhdistamossa késitellyt jatevedet johdettiin Pusulan-
jarveen huhtikuuhun 1988 saakka. Jarveen tulevan ja siitd laskevan Pusulanjoen veden
laatua tarkkailtin jatevedenpuhdistamon vesistotarkkailun yhteydessa. Tuoreimmat
tulokset Pusulanjoesta ovat vuodelta 1992,

Pusulanjoki on Nummenjoen tapaan voimakkaasti hajakuormitettu. Varsinaista piste-
kuormitusta ei ole. Helsingin vesi- ja ympaéristOpiirissé tehdyn saastuneita maa-alueita
koskevan selvityksen mukaan Pusulanjokeen saattaa paasta haitta-aineita Seppélassa
sijaitsevalta Eko-Vélitys Oy:lté (esim. liuottimia, pesuaineita ym.) ja Marttilassa toimival-
ta Yhtyma P. & I. Hallamaalta (sinistymisenestoaineet). Haittoja ei ole kuitenkaan
mittauksin todettu.

Kattavin vedenlaatuaineisto Pusulanjoesta on Pusulanjarven luusuasta, jota on seurattu
vuosina 1972-88 ja 1992. Huonoimmillaan veden laatu oli 1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa, jolloin esim. ravinnepitoisuudet olivat korkeimmillaan. Tyypillista joen vedelle
on kuitenkin koko ajan ollut pitoisuuksien suuri vaihtelu.

Somerojoki
Someron kunnan puolelta Nummi-Pusulan Pitkdjarveen laskevasta Somerojoesta on
vedenlaatutietoja vuosilta 1984-88. Tuolloin joki toi Pitkdjarveen runsasravinteista,
ajoittain myds sameaa ja hygieenisesti heikkolaatuista vetta.
4. YHTEENVETO JARVIEN TARKEIMMISTA VEDENLAATUOMINAISUUKSISTA
4.1 Happipitoisuus
Happipitoisuutta voidaan pitéa vesistdn yleiskunnon mittarina: jos jarven happipitoisuus

huononee, on odotettavissa myds useiden muiden vedenlaatuominaisuuksien huo-
nonemista.



28

Kriittisimmillaén jarven happipitoisuus on lampétilakerrostuneisuuden aikana talvella tai
kesalla, jolloin alusvesi ei saa lisdd happea ilmakehésta eikéd paallysvedests. Alusve-
dessé vallitsee voimakas hajoitustoiminta, jonka seurauksena happea kuluu nopeasti ja
ravinteiden vapautuminen pohjasedimentistd veteen kiihtyy. Mikali pohjalle on kerros-
tunut runsaasti happea kuluttavia aineksia, voi seurauksena olla taydellinen happikato.

Syvénteiden happikadot ovat Suomen l&mpdtilakerrostuneissa  jérvissé kuitenkin
pikemminkin saantd kuin poikkeus, vakavaksi tilanne muuttuu silloin kun hapettoman
alueen pinta-ala laajenee tai kun happikatoa ilmenee myds pintavedessa.

My6s Nummi-Pusulan jarvistd suurin osa nayttdd syvénnealueidensa osalta kérsivan
hapen puutteesta kerrostuneisuuskausina.

Taydellisia happikatoja mitattiin kuitenkin vain kolmessa jérvessa: pienessé syvéassa (13
m) Maenpaéllisessé tammikuussa -85, Pusulanjirven keskiosassa syyskuussa -80 ja
elokuussa -84 seka Hiirlammessa elokuussa -82, -84, -85 ja -86. Seka Hiirlammessa
ettd Pusulanjarvessa tilanne oli pitkdn aikaa huono; alusveden happipitoisuus huononi
1980-luvun alussa ja pysyi pddsdantdisesti huonona useita vuosia. Samaan aikaan
alusveden ravinne- ja esim. rautapitoisuudet nousivat hyvin suuriksi.

Pinnasta pohjaan ilmenevad hapen puute havaittin Pitkdjarven kupeessa olevassa
rehevassa Kairajarvessé helmikuussa -85 sekd Kovelanjarvessd huhtikuussa -72,
huhtikuussa -84 sekd maaliskuussa -88. Erityisesti Kovelanjarven tila oli kaikkina
kolmena kertana erittéin heikko; l&hes totaalinen happikato vaivasi koko jarven aluetta.
Vuosina -72 ja -88 hapen puute aiheutti jarvellda kalakuoleman.

4.2 Rehevyys

Jarven rehevoéityminen tarkoittaa vesiekosysteemin hairiintymisestd johtuvaa liiallista
kasviplanktontuotantoa ja -biomassaa. Rehevoitymisen oireita jarvesséd ovat suuren
levatuotannon lisdksi mm. kalaston muuttuminen sérkikalavaltaiseksi, kalanpyydysten
limoittuminen, kalojen kuoleminen pyydyksiin ja vesi- ja rantakasvillisuuden runsas-
tuminen.

Rehevoityminen on taajama- ja viljelyalueiden vesistéjen ongelma. Paiasiallinen syy
rehevditymiseen on ulkoinen kuormitus, joka jossakin vaiheessa vylitt44 jarven sietoky-
vyn, kyvyn "selvitd" jarveen kertyvisté ravinteista ja orgaanisesta aineksesta. Sietokyvyn
ylittyminen ja siihen liittyvd hapen puute kédynnistavat useimmiten myds sisdisen
kuormituksen, jonka vaikutuksesta pohjaan sedimentoituneet ravinteet palaavat takaisin
levatuotannon kayttéén. Hajotessaan levat kuluttavat jarven happivaroja; syntyy kierre,
jossa jarvi kuormittaa itse itseaén.

Luotettavin menetelmé jérven rehevyyden selvittdmiseksi on kasviplanktonin tuotannon
tai biomassan mittaaminen. Rutiinivesindytteenottoon nédma biologiset analyysit eivat
kuitenkaan yleensd kuulu, joten useimmiten on tyydyttava arvioimaan vesistdn rehe-
vyystasoa esim. veden kasvinravinnepitoisuuksien avulla.

Suomalaisissa jarvissa fosforin niukkuus yleensi rajoittaa levétuotantoa. Typen merkitys
kuitenkin kasvaa rehevyyden lisddntyessd. MAVERO-projektin (Maatalous ja vesien
kuormitus) jérvitutkimusten perusteella fosforin rehevéittdva vaikutus voidaan monissa
jarvissa arvioida melko hyvin liukoisen fosforin maaran perusteella (Rekolainen ym.
1992).
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Nummi-Pusulan jarvistd olevassa vedenlaatuaineistossa ei juurikaan ole tietoa liukoi-
sesta fosforista, joten jarvien rehevyystasoa joudutaan arvioimaan kokonaisravinnepitoi-
suuksien perusteella. Arvioinnin tekee karkeaksi luonnollisesti myds se, etta naytteenot-
toajankohdissa on runsaasti vaihtelua.

Kokonaisravinnepitoisuuksien avulla tehdyistéa vesistdjen rehevyysluokitteluista on ole-
massa useita versioita. Kuvassa 18 on Nummi-Pusulan jarviaineisto luokiteltu Wetzelin
(1983) esittaman jaottelun mukaan, jossa eri rehevyystasojen raja-arvot vesistélle ovat

seuraavat:

" tosforipitol
Ultraoligotrofinen |. karu <200 g/l <5 ugl
Oligo-mesotrofinen |. v@haravinteinen 200-400 ug/l 5-10 ug/l
Meso-eutrofinen |. keskireheva 300-650 ug/l 10-30 ug/l
Eutrofinen . reheva 500-1500 ug/l 30-100 ug/l
Hypereutrofinen |. erittdin reheva >1500 ugll >100 ug/l

Mikéli katsotaan jarvien (paallysveden) kokonaistyppipitoisuuksia (kuva 18), on suurin
osa Nummi-Pusulan jarvisté keskirehevié tai reheviéd. Kokonaisfosforipitoisuuden perus-
teella jarvet ovat keskirehevia tai vaharavinteisia.

Niukkaravinteisimmat jarvet Nummi-Pusulassa olivat seké typpi- etté fosforipitoisuuden
perusteella Heindistenjérvi, Kivijarvi, Nummilammi, Syvalampi, Tarkeelanjarvi ja TAma-
kohtu. Runsasravinteisimmat jérvistd olivat Hiirilampi, Joutikas, Kesola, Kovelanjarvi,
Musterpyynjérvi, Pusulanjarvi, Valkerpyy ja Yribnselkd. Naista erityisesti Kovelanjirven
ja Musterpyynjarven ravinnepitoisuudet olivat hyvin suuria.

4.3 Happamuus

Happamalla jarvella tarkoitetaan jérved, jossa ei ole endé bikarbonaattipuskurikykya
(mitataan alkaliteetilla mmol/l) jaljella ja happamoitumisella puolestaan puskurikyvyn pie-
nenemistd (Kortelainen ym. 1990). limaperéisen happamoitumisen haittavaikutukset
vesistdissa "huomattiin vasta 1970-luvulla. Vesi- ja ymparistéhallinnon vedenlaature-
kisterin tulosaineistoon perustuvat selvitykset ovat osoittaneet, ettd 6-7 prosenttia
Suomen jérvistd on happamia. Naistd yksi kolmasosa on happamoitunut happaman
laskeuman vaikutuksesta. Alueellisten selvitysten mukaan happamien jérvien tihentymia
on mm. Lansi-Uudellamaalla (Kauppi ym. 1990).

Happamoituminen on ennen kaikkea pienten korkealla sijaitsevien metsajéarvien
ongelma. Mitd korkeammalla jérvi sijaitsee sitd heikompi on sen puskurikyky ja sita
happamampi se on. Tama on seurausta siitd, ettd irtaimet maalajit korkeammalla
kallioisissa metsdmaastoissa ovat huomattavasti ioni-kbyhempid ja samalla ravinne-
kbyhempid kuin alavilla, etupaéssé savikkomailla. Korkeammalla sijaitsevilla jarvilla on
pienempi valuma-alue ja happaman, suoraan jarveen kohdistuvan sateen osuus on
suurempi ja maalta tulevan puskuroituneen valuman osuus on vahéisempi kuin alempa-
na sijaitsevilla jarvilla (Helminen 1984).

Vesistot ovat yleensd happamimmillaan kevaélla, jolloin lumeen kerdéntyneet epapuh-
taudet huuhtoutuvat vesistdihin. Kun kirkkaiden vesien pH laskee alle 5.5:n, bikar-
bonaattipuskurisysteemi alkaa olla loppuun kulutettu, ja happamoitumiskehitys edistyy
sen jalkeen nopeasti. Humusjarvissd on sen sijaan alhaisissa pH-arvoissa jéljella
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Nummi-Pusulan jarvet, kokonaisfosfori
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Kuva 18. Nummi-Pusulan jérvien rehevyystaso Wetzelin (1983)
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humuksen heikoista hapoista aiheutuva puskurisysteemi. Téssa suhteessa humusjérvet
vastustavat happamoitumiskehitystéd kirkkaita jérvia paremmin (Kortelainen ym. 1990).

Vesielitt ovat sopeutuneet kestdméaén kohtalaisen suuria pH-vaihteluita, joita luontai-
sestikin esiintyy vedessé neutraalipisteen (pH=7) molemmin puolin. Eliiden joukossa on
lajeja, jotka paremman happamuudensietonsa turvin jopa hyGtyvat happamoitumisesta
ja oftavat herkempien elidlajien paikan ekosysteemissd. Lisééntyvd happamuus
merkitsee kuitenkin elididen valtaosalle huomattavaa fysiologista stressia, joka vahentaa
yhteisdn lajiméarad (Kauppi ym. 1990).

Kalatuhot ovat yhteiskunnan kannalta keskeisin happamoitumisen vesiluonnolle
aiheuttamista muutoksista. Herkimpi& happamuudelle ovat kalojen méti ja poikasvaiheet.
HAPRON (Happamoituminen Suomessa) loppuraportin mukaan kalalajien herkkyys
happamuudelle oli poikaskuolleisuuden mukaan: sérki > kuha > planktonsiika > ahven
> hauki (Kauppi ym. 1990).

Nummi-Pusulan jérviaineistossa on viisi jarved, joiden pH-arvo on < 5.5 ja alkaliteet-
tiarvo < 0.05: Antinlampi, Méaenpaéllinen, Nummilammi, Sulittu ja Valkiavesi. Naista
tilanne on huolestuttavin Nummilammissa ja Valkiavedessd, jotka molemmat ovat
kirkasvetisia (vériarvo < 25), joten niiltd puuttuu humuksen puskuroiva vaikutus.

Seka Nummilammi etté Valkiavesi kuuluvat Nummi-Pusulan kunnan vesistéjen happa-
moitumisseurannan piiriin. Vuosia 1985-1991 koskevassa yhteenvetoraportissaan Peura
(1992) toteaa juuri Nummilammen ja Valkiaveden erottuvan happamuudeltaan muista
tutkimuksen piirissa olevista jarvistda Nummi-Pusulassa. Peuran mukaan happamoittava
kuormitus on yleensékin alueella suuri ja jérvien puskurikyvyn heikkeneminen voi olla
ongelma lahitulevaisuudessa.

5. JOHTOPAATOKSET

Nummi-Pusulan pintavesid koskeva vedenlaatuaineisto on hyvin hajanaista. Osaa
vesistbistéd on seurattu vuosia, jopa vuosikymmenid, osasta on olemassa ainoastaan
yhteen ehké parinkin kymmenen vuoden takaiseen niytteenottoon perustuvaa veden-
laatutietoa. Naytteenottoajankohdat vaihtelevat, samoin analyysivalikoimat. Onkin
selvag, ettei luotettavaa "laatuluokitusta" tai arviota kunnan alueen vesistdjen tdmanhet-
kisesté tilasta voida tdmén materiaalin perusteella tehda.

Vedenlaatuaineistosta nousee kuitenkin esille kaksi L&ntisen Uudenmaan, ja samalla
koko Suomen vesistdille ajankohtaista ongelmaa: kasvinravinteiden aiheuttama rehevéi-
tyminen ja ilmaperdinen vesien happamoituminen. Molemmat heikentavat vesistdjen
tilaa ja johtavat pahimmillaan siihen, ettei vesistén kaytt® endd ole mielekisti tai edes
mahdollista.

Happamoitumisen torjuminen on laajassa mittakaavassa vaikeaa - kysymyksessa on
viime kadessé ilman rikki-, typpi-, raskasmetalli- ym. paastdjen rajoittaminen kansain-
valisilla sopimuksilla. Paikallisesti vesien happamoitumista voidaan torjua kalkitsemalla.
Kalkituksiin liittyy kuitenkin riskejé ja sivuvaikutuksia, joten haitat ja hyddyt tulee selvittaa
tapauskohtaisesti. Kalkitut jarvet happamoituvat uudelleen, joten toimenpide joudutaan
vleensd maaravuosin uusimaan.

Myos rehevéitymiskehityksen pysayttaminen jarehevdityneiden vesistéjen tilan paranta-
minen vaatii pitkdjanteisyyttd ja aikaa. Se on kuitenkin mahdollista vesiensuojelullisin
keinoin noudattamalla kuormituksen véhentamiseen tahtadvia ohjeita ja saanndksia.
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Rehevditymisessd ongelma on talla hetkelld p&aasiassa hajakuormituksen (maa- ja
metsétalous, haja—asutus) aiheuttama ravinnekuormitus. Pistemaisen jatevesikuormituk-
sen osalta (teollisuuden ja yhdyskuntien jétevedet) ollaan pikkuhiljaa padsemassa
vesiensuojelun asettamiin tavoitteisiin. Rehevéityneiden vesistjen joukossa on kuitenkin
myods tapauksia, joiden kunnon huononemisen pédasiallinen syy on vuosia sitten
tapahtuneessa pitk&aikaisessa pistekuormituksessa (Nummi-Pusulassa esim. Pusulan-
jarvi ja Hiirlampi).

6. SUOSITUKSIA HAJAKUORMITUKSEN VAHENTAMISEKSI

Etela~-Suomen kunnissa suurin osa hajakuormituksesta on peréisin maatalouden
ravinnekuormituksesta. Ravinteista fosfori on vesistdn rehevéitymisen kannalta tarkeam-
pi. Suomalaisissa jérvissa yleensd fosforin niukkuus rajoittaa levatuotantoa. Typen
merkitys kuitenkin kasvaa rehevyyden lisdéntyessd (esim. Rekolainen ym. 1992).

Nummi-Pusulassa, jossa peltoalue kattaa yli viidenneksen kunnan maapinta—alasta,
maatalouden hajakuormitus on peréisin paéosin peltoviljelysta.

Seuraavassa on esitetty kuluneen vuoden aikana paéttyneen MAVERO-projektin
(Maatalous ja vesien kuormitus) loppuraportissa esiintulleita suosituksia vesistéihin
kohdistuvan ravinnekuormituksen vahentdmiseksi (Rekolainen ym. 1992):

Kokonaisfosfori- ja mydskin typpikuormitusta voidaan tehokkaimmin
pienentaa ehkaisemiélla eroosiota. Jos syysmuokkausta kevennetdan tai muok-
kaus siirretdén kevéaaseen, kokonaisfosforikuormitus vahenee. Maan hyva veden-
lapaisykyky ja kunnollinen ojitus ehkaisevat yleensékin eroosiota lisdavaa pintava-
luntaa ja tehostavat syvempien maakerrosten mahdollisuutta pidattda maan
pintakerroksesta huuhtoutuvia ravinteita.

Mahdollisimman alhainen fosforilannoitus pitda fosforin maahankertymisen
ja huuhtoutumisen pienena. Fosforilannoituksen tulee perustua kasvien fosforin—
tarpeeseen ja riittavéan usein tehtavaan viljavuustutkimukseen.

Viliaikaisesti tuotannosta poistettavan kesantoalan kokonaisfosforikuormitus pysyy
alhaisena, jos avokesannointi lopetetaan ja kesantopellot pidetdin kasvullisi-
na perustamalla viherkesantonurmi. Kuormitus pienenee sijoittamalla ylituotan-
non vuoksi kesannoitava peltoala vesistokuormituksen kannalta kriittisimmalle
peltolohkolle ja toteuttamalla se viherkesantona.

1-5 m:n levyisilla, vesistéjen valtaojien varsilla sijaitsevilla suojakaistoilla
voidaan véhentdd eroosiota ja ojanpenkkojen sortumisesta aiheutuvaa
kuormitusta. Erittain jyrkat viljelyssa olevat rantatérmat tulisi nurmettaa tai siirtda
pysyvasti viljelyn ulkopuolelile.

Karjanlannan huuhtoutumista voidaan vahentda mitoittamalla lannan kayttémaaréat
lannan ravinnesisallén mukaan, parantamalla levitystasaisuutta, ja huolehtimalla
siita, ettd kaytettdvisséd on riittdvasti peltoalaa. On myés viéltettivé toistuvaa
levitystd samoile pelloille. Levitys olisi tehtiva paasadéantoisesti kevaalla tai
alkukesésta. Lannan asianmukainen varastointi pienentdd kuormitusta.

Séilérehun puristeneste rasittaa voimakkaasti vesistdja; sen hapenkulutus on
suuri. Puristeneste tulisi varastoida joko erilliseen sdilioon tai lietelantalaan
ja kayttaa lannoitteena. Puristeneste on koottava talteen myés aumasta.
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Torjunta-aineiden huuhtoutumisriskia voidaan pienentaa supistamalla niiden
kéytté mahdollisimman véhiin ja kehittdmaélla levitystekniikkaa. Jos torjunta-
ainetta joutuu suoraan vesistoon, voivat jo hyvin pienet pitoisuudet aiheut-
taa valittomia kalakuolemia.

Nummi-Pusulan pohjoisosa poikkeaa muusta kunnasta sikéli, ettd sielld ei juuri ole
peltovilielyd. Nummenjoen ja Pusulanjoen vesistéalueiden ylaosien vesistbihin kohdistu-
van kuormituksen lahteend on pédasiallisesti metsdtalous- ja haja-, ldhinna loma-
asutus. Seuraavassa viranomaisten (esim. vesi- ja ympdristohallitus, ymparistémi-
nisterid) suosituksia metsatalouden ja haja-asutuksen vesistokuormituksen vdhentami-
seksi:

Metstalous:

Vesistokuormitusta voidaan véhentdd suosimalla kevyitd tyOskentelytapoja.
Keskeisid keinoja ovat mm. raskaan maanmuokkauksen rajoittaminen vain siti
vélttamaétta tarvitseville maille ja raskaiden korjuutoimenpiteiden vélttiminen
kelirikkoaikoina.

Talvilannoitteista tulisi luopua tai kayttaa lannoitteita, joissa ravinteet ovat
hidasliukoisia.

Kunnostusojitusten tarve on harkittava tarkkaan. Ojituksia tulisi vélttda eroosio-
herkilla ja jyrkilld alueilla. Ojien jattiminen kaivamatta vesistéon asti, kaivu-
katkot ja selkeytysaltaiden rakentaminen vahentavat kiintoainehuuhtoutumia.
Vesiston rantaan tulisi jattdd suojakaista.

Haja-asutus:

Kéymiléa-ja pesuvesien johtamisesta suoraan vesistéén (tai sinne johtavaan
ojaan) tulee ehdottomasti luopua. Alueella, jossa ei ole yhteisvieméaria, paras
ratkaisu on johtaa WC- ja pesuvedet sdannéllisesti tyhjennettaviin tiiviisiin
umpikaivoihin. Mikéli kdytetddn saostuskaivoja, tulee niiden olla 3-osaisia ja
varustettuja maaperdsuodatuksella tai maahanimeytykselld. Maaperén on oltava
imeytykseen sopivaa.

Kuivakdymdlat, kompostit ja imeytysalueet tulee sijoittaa siten, etteivit ne
aiheuta jarven tai kaivon pilaantumista. Suositeltavat etdisyydet riippuvat
paaasiassa korkeussuhteista ja maaperdn laadusta. Suositeltava minimietéisyys
rannasta on 15 m ja kaivosta 50 m.

Mattojen tai pyykin pesua vesistoissé ei suositella tehtdvéksi lainkaan.

Rantatonttien nurmia ei tulisi lannoittaa vakilannoitteilla.

7.  NUMMI-PUSULAN VESISTOSEURANNAN JATKAMINEN

Nummi-Pusulan kunnan alueella olevien vesistéjen veden laatua seurataan nykytilan-
teessa saanndlliisesti vain parin suppean tarkkailu- tai tutkimusohjelman puitteissa.
Naistd suurimmat ovat Saukkolan jatevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu ja pienten
jarvien happamoitumistutkimus.
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Mikéli Vesistojen erityissuojelutydryhmén mietinndssa (1992) esitetty ehdotus Nummi-
Pusulan pohjoisosan jérvialueen erityissuojelusta toteutuu, tullaan suojeluohjeimaan
siséltyvié vesistbjd seuraamaan sdanndllisesti. Tydryhmén esityksen mukaan suoje-
luvesistdjen tilaa, hydrologiaa, veden laatua ja eliést6d seurataan ja laaditaan 5-10
vuoden valein yhteenveto, jossa kiinnitetédén erityistd huomiota toteutettujen suojelutoi-
menpiteiden ja vesistdn tilan kehittymisen valisiin yhteyksiin.

Nama tutkimusohjelmat kattavat kuitenkin vain osan Nummi-Pusulan vesistdistd. Muu
vedenlaatututkimus perustuu harvaan tai satunnaiseen néytteenottoon. Vesistdjen
merkitys erityisesti Etel&-Suomen kuntien virkistyskohteina on kuitenkin koko ajan
kasvamassa, samalla kasvaa tarve saada tietoja veden laadusta ja kayttékelpoisuudesta
ja siitd mihin suuntaan vesistoén tila on muuttumassa.

Em. tiedon saaminen perustuu pitkdaikaiseen seurantaan ja seuranta huolellisesti
laadittuun ohjelmaan, jonka laadinnassa yhteistyd ympdériston—- ja vesiensuojeluvi-
ranomaisten seké kunnan kesken on térkedd. Kysymykseen voisi tulla esim. Vesistdjen
erityissuojelutydryhmén esittdman mallin mukainen seuranta, jossa vesistén veden
laatua tutkitaan séénndllisesti 5 vuoden ajan, jonka jalkeen laaditaan perusteellinen
yhteenveto ja paatetddn jatkosta.

Rungoksi seurantaohjelmalle esitdn tdssé selvityksessa l&pikdydyn vedenlaatu- ym.
materiaalin perusteella laaditun listan niistd vesistéistd Nummi-Pusulassa, jotka tulisi
ottaa sadnndllisen vedenlaatuseurannan piiriin. Kriteereind on kaytetty vesistén tilaa

tai/ja virkistyskéyttéarvoa. Seurantaa suunniteltaessa on luonnollisesti huomioitava myds
ne vesistdt, joista ei taté selvitystd tehtdessa ole ollut kaytdssa vedenlaatutietoa.

!a" E ,et.

Hiirlampi. Hyvin rehevad jarvi. Vedenlaatua on seurattu 1970-1980-luvuilla
vanhainkodin jatevesitarkkailun yhteydessa. Uutta tietoa jérven tilasta ei ole.

lloittu. Vedenlaatutietoa jérvestd on hyvin vahan. Keskeinen sijainti.
Karisjarvi. Vedenlaatutietoa jarvestd on hyvin véhan. Keskeinen sijainti.

Kovelanjarvi. Hyvin reheva jarvi, jossa on useina vuosina havaittu kalakuolemia
ja levakukintoja. Rehevditymiskehitys nayttdd jatkuvan.

Loytty. Sijaitsee Nummi-Pusulan pohjoisosassa, mutta ei ilmeisesti kuulu esityk-
seen erityissuojeltavista jérvistd. Hyvin vahan vedenlaatutietoa.

Patamo. Hyvin véhan vedenlaatutietoa. Sijaitsee Nummi-Pusulan pohjoisosassa,
mutta ei ilmeisesti kuulu esitykseen alueen erityissuojeltavista vesistdista.

Pitkajarvi. Melko reheva jarvi. Keskeinen sijainti, yleisia uimarantoja.

Pusulanjarvi. Reheva jarvi, jossa on havaittu kalakuolemia ja levakukintoja.
Keskeinen sijainti kunnassa. Jarvelld on yleinen uimaranta.

Sarkijarvi. Sijaitsee Nummi-Pusulan pohjoisosassa, mutta ei ilmeisesti kuulu
esitykseen alueen erityissuojeltavista jarvistd. Vedenlaatutietoa hyvin vahan.

Valkerpyy. Melko reheva sijainniltaan keskeinen jérvi. Toistuvat levakukinnat
aiheuttaneet ranta-asukkaiden huolestumisen jérven tilan heikkenemisesta.
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Lammet:

Antinlampi. Vedenlaatutietoa hyvin vahén, lampi on ilmeisesti kuitenkin hyvin
hapan. Ranta-asukkaiden mukaan valuma-alueella tehdyt metsétaloustoimenpi-
teet ovat muuttaneet lammen luonnetta.

Maenpaallinen. Vedenlaatutietoa hyvin vahan, pieni, syva lampi on ilmeisesti
kuitenkin hyvin hapan.

Sulittu. Vedenlaatutietoa hyvin vahan, lampi on ilmeisesti hyvin hapan.

Hirvijoki. Keskeinen joki Nummi-Pusulassa, runsaasti kuormitettu. Vedenlaatutie—
toa runsaasti 1970-luvulta, uusin tieto kuitenkin puuttuu.

Pusulanjoki. Keskeinen joki Nummi-Pusulassa, runsaasti kuormitettu. Vedenlaa-
tutietoa runsaasti 1980- luvun lopulle saakka. Nykyisin ei kuulu mihink&an
tutkimusohjelmaan.

Listasta on jéatetty pois Nummi-Pusulan pohjoisosan ne vesistét, jotka on esitetty
otettavaksi erityissuojelun piiriin (Vesistdjen erityissuojelutyérynman mietintd 1992).
Mietinndssa esitetty aluerajaus on osin viela avoin ja tullaan tdsmentdmaéan lopullisessa
suojeluesityksessa.
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