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Kunnostuksilla vahennetaan kuormitusta

AJlkoista kuormitusta pyritaan hillitsemaan
valumaaluekunnostuksilla

AKosteikot ja laskeutusaltaat

ALuonnonmukainen peruskuivatus
kaksitasouomat

AMaan rakenteen ja kasvukunnon
parantaminen

A Suojavyohykkeet

AHajaasutuksen jatevesien
asianmukainen kasittely




Kostelkot ja laskeutusaltaat

V Pidattavat erityisesti kiintoainesta
vahentaen sen kulkeutumista
jarveen

V Pelloilta ja uomista jo liikkeelle
|&hteneen kiintoaineksen ja
ravinteiden kiinninappaaminen
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Maatalousalueella
Kasvit tarkeassa roolissa
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Pintaalan kasvaessa teho paranee
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Kosteikon perustamiseen ja hoitoon
saatavilla avustusta ja tukea




Kostelkot jalaskeutusaltaat

V Kosteikkoja jaaskeutusaltaitaon tehty
vuoteen 2022 mennessa 129 kpl

V Lahtokohtana yleissuunnitelmat
V Vaihtelevan kokoisia
V Ympari valumaluetta

V P&aaosin yksityisten maanomistajien
mailla
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Erilaisia Kostelkkoja

Nykyinen huoltoreitti

sailytetaén
kasittely- ja levitys lohkolla

Ay

Nykyinen
oja suotautuu
rantaluhdalle

Lisataan
N "kosteikkosormien™
| pinta-alaa

Pato kunnostetaan
tayttomaalla siten.

Rantaluhta

Petajarvi

Taustakartta: Taustakartan korkotasot ovat laserkeilausaineistoista. Luhdalla maasto on .

epétasaista ja maastomittausten perusteella mahdollisesti enimmakseen tasolla
36,6 m mpy. Koska luhdalla lahtdtiedot korkojen osalta voivat olla olleet

Korkotasot N2000 epitarkat, tarkistetaan kaivuun ja padon korkotasot toteutuksen yhteydessa.
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Kostelkon suunnittelu ja perustaminen
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~~  Maan pinnankorkeus

Kuva 3. Maanpinnan korkeuden poikkileikkausprofiili kuvassa 2 esitetyn sijainnin mukaan.

[ kosteikon vesiala

J44d B syvion
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Linsi-lldenmasn : A e i 7. Kosteikon seuranta ja hoito
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Yok tionds win et o o Kosteikolle voi hakea kosteikon hoitosopimusta Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hoitokorvaus on 450 euroa

hehtaarilta vuodessa. Sopimusalaan voi sisallyttdd kosteikon reunuksia. Tuen saaminen edellyttda kosteikon
hoitopdivdkirjan pitdmistd. Mikdli maanomistaja on kiinnostunut hakemaan hoitokorvausta, hiidenveden
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Kuva2: Kertiapilrtos kostelkor el i kunnostus -hanke voi avustaa hakemuksen ja hoitosuunnitelman laatimisessa.

Kosteikon ala 1,06 ha

Kosteikon vesiala 0,58 ha

Keskisyvyys 0,43 m

Vesitilavuus 2020m3 . .
- 8. Viranomaisluvat

Ldjitysalueiden ala 1ha

Lajityspaksuus keskimdarin 0,25

Lajitysmassojen tilavuus 2750 Kosteikko‘siséilt\'tv kohte;ena Hiidenveden Iﬁhifalueep Lfosteikkojen yleissulun.nitelma?n (Vuorinen 2012), kohde

val | Kok h 103 (Korpi). Yleissuunnitelman kohteet on kayty |api ELY-keskuksen vesilain valvojien kanssa (neuvottelussa
aluma-alueen koko 111 ha 25.9.2012 Esko Vuorinen sekd ELY-keskuksesta Saku Harkdnen ja Perttu Ottelin). Kohde 103 kuuluu kohtei-

vesiala/valuma-alue 0,52 % siin, joissa todettiin, etta sielld ei ole tarvetta vesilain mukaiseen lupaan.

Valuma-alueella peltoa 44 ha

Valuma-alueen pelto% 0% Perustettava kosteikkokohde ei sijaitse sellaisella kaava-alueella, jonka madrdyksissd edellytettdisiin maan-

P kayttd- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:ssé tarkoitetun maisematyéluvan saamista.
Tukikelpoisuus kylld
Laskennallisen fosforin reduktio 7,7 kg/vuosi Liite 1 — Maanomistajan suostumus

Laskennallinen kiintoaineen reduktio | 5300kg/vuosi
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VIHTI MAASOJAN VESIENSUOJELUKOSTEIKKO
TOTEUTUSSUUNNITELMA

Kosteikon purkupato: 2N ¢
kiviverhoilu ja alla ositainen Q% ildjitysmahdollisuus
geotekstiili; ylavirran puolell 0 /
kiviverhoiltu huoltoreitti
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Kosteikon purkuallas
Matalaa kosteikkoa
Oja taytetdan kaivuumassojen
sitkolla savimateriaalilla. Tayttéa
jatketaan huoltoreitin korotuksena.
Tulva-allas lintusaarella
Oja taytetdan kaivuumasso,
sitkolla savimateriaalilla. Ta
jatketaan huoltoreitin korot
Syvénne lintusaarilla \
Matalaa kosteikkoa

Kaivuumassojen lajitys ja karkea
tasoitus viljelymaaksi; 13jitys aloitetaar
lohkon matalasta keskiosasta. Ojat
taytetaan. Lohko on puron reunass /
savea, metsén reunassa multaa. /

)0iS tetaan vain
ta tydn alussa.

a lajitetaan ja tasataan
uoltoreitin alle.

Lajitysvaraus-alue

Kosteikon tuloallas/
vaimennusallas

Veden ohjauksen pohjapato kérkea
kosteikon purkupato, ylittyy e#éttulvalla

Kaasuputki 4 m syvyydessalja sen suolavyohyke
Havaittu joen kevattulvataso 38 Ot}mmpy N2000 \

Kaksitasouoma: uoman Iev
loivennus molemmin puolin
lansipuolella rajasta uoman
jalkeen pellon nurmisuojavy® 1m;

itapuolella uoman leveys 5 m, jonka jalkeen
pellon nurmisuojavydhyke 1 m.

: ; ' : ; 5 , . Saaaseman suojavyshyke;
VIHTI MAASOJAN VESIENSUOJELUKOSTEIKKO 1. Sarkaojitettua, osin pensoittunutta uoman levennys ja penkkojen loivennus

P
. - niittyd, joka osan vuotta osin kosteaa: . 3 A e /
KOSTEIKON NYKYTILA & Virtaussuunta Vihtijoessa syl bsdenbiemtdne vain keskiviivan eli rajan itipuolella /

E Suunnittelualueen raja Vitaussuunta Maasojassa; maanomistus , , « ) ) )
vaihtuu uoman keskell4; uoma L 6-8 m, - Avointa niittyd, osan vuotta kosteaa: Vaimennusallas: pieneen korkoeroon

keskivedenpinta L 0,8 - 1,6 m varattu kosteikkorakentamiselle vetts hapettava kynnys luonnonkivistd
< Virtaussuunta sarkaojien kokoamaojissa 3. Sarkaojitettua peltoa, kevétkosteaa £

] Maanomistuksen raja
Korkeuskayrat, 50 cm valit
3959 Korkotaso m mpy N2000

] Séaaaseman alue, ei uoman

Tien suojavydhyke

e Virtaussuunta sarkaojissa 4. Salaojitettua peltoa, kevéatkosteaa

leventamists; L rajasta 10,5 m " Vihtijoen havaittu kevattulvan taso 5. Maasojan uoman leventdmiseen Suunnittelualueen raja ) i
i_.] Salaojitettu peltoalue, ei £z Kaasuputki 4 m syvyydessd ja sen tilaa: uoman leveydelle rajasta 5 m iUudenr — Maasojan vesiensuc
sovi uoman leventamiseen "~ suoja-alue: rajoittaa uoman leventdmista ‘ ' P - s | Toteutussuunnittelu, LU
5 ; . ) 6. Maasojan uoman leventamiseen Korkeuskayrat: 20 cm vali | LLLLLITTTT Pivitys 09/2021
..... Nurmijérventien suojavydhyke Uomaan aseteltu kivia vesienhoitona tilaa: uoman leveydelle rajasta 9,5 m | " Outi Wahlroos, outn@paluslnne fi
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Perusuoma

Kaksitasouomat

A Kaksitasouoman perustamisella tarkoitetaan
ojan tal ojamaisen uoman palauttamista
luonnontilaisempaa muistuttavaksi Vi
tulvatasanteelliseksi uomaksi. kaksitasouoma

A Tulvatasanteen etuja
A Vedella on enemman tilaa tukaikaan
A Loivat luiskat ehkaisevat eroosiota

A Kasvillisuus edesauttaa ravinteiden ja kiintoaineen
p|dattym|sta Kaksipuolinen
. . kaksitasouoma

A Kunnossapitotarve vahenee
A Monimuotoisuus lisdantyy
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Kivikoskenalueen tulvatasanneperkaus, Lohja

KESKEISIMMAT SYYT JA TAVOITTEET HANKKEELLE
AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA TOIMENPITEET
Kivikoskenpuron keskivaiheilla on herkésti tulvivaa peltoaluetta, johon jo hieman keskimddristd

Kivikoskenpuro on perattu maatalouden kuivatussyvyyden lisddmiseksi vuonna 1959 tehdyn suuremmat tulvat nousevat. Keskimaardisen tulvan levidminen on esitetty piirustuksessa 01-01.
suunnitelman mukaisesti. Perkaus on tehty Uudenkylantieltd ylavirtaan noin 3,7 km matkalta ja lisaksi Tavoitteena on parantaa peltojen kuivatustilannetta tulvatilanteessa ja vahentas vesistén kuormitusta
on perattu 4 puroon laskevaa laskuojaa enintdén muutamien satojen metrien matkalta. tekemiilld puroon luonnonmukaisen perkauksen periaatteiden mukaisesti tulvatasanne ja allas.

Keian Suliodessatolsmva vedenkarkeus nyky. Kerran 20 vuodessa toistuva vedenkorkeus, nyky

16.2.2023 LanstUudenmaan vesi ja ymparisto ry
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Kivikoskenalueen tulvatasanneperkaus, Lohja

VESILAIN MUKAINEN LUVAN TARVE V\'/’J et =)
Syt
| 1
Alustavan arvion mukaan kaivu ei vaadi vesilain mukaista lupaa. Kaivulla ei muuteta uoman Nyl
keskimadrdistd vedenkorkeutta, ruopata maata vedenpinnan alapuolelta, aiheuteta tulvan tai f\'\j
kuivuuden vaaraa tai heikennetd vesiston tai ympdriston tilaa. !/ ~
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leveys 10,0 m, luiskat 1:3 «~ {
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Kivikoskenalueen tulvatasanneperkaus, Lohja

HYOTYALUE

Hyotyalue on esitetty piirustuksessa 01-01. HyGtyala on yhteensa noin 3,7 ha. Hyatyalue on laskettu [ pe— 4T
Kiinterstocajat (MML. wats-(ajapinta)
alueena, jolta keskimadrdinen tulva poistuu.

Taulukko 2. Hyétyalue.

Kiinteisté Pelto (ha) Muu alue (ha) Yhteensé (ha) -

444-40; 0.018 0.000 0.018 o &
444-401 0.048 0.048 0.096 b sl 8

444-40; 0.035 0.019 0.054

444-44( 0.055 01417 0.173 ity X
444-44( 3.262 0.089 3.351 ¢ ~
Kaikki y 3.418 0.274 3.691 ;

Lisdksi kerran 20 vuodessa toistuva harvinainen tulva poistuu noin 4,9 ha alueelta. Tulva ei poisto
kaikilta peltoalueilta.

MENETYKSET i |
Hankkeesta koituu menetyksid maa-alueiden jaddessa tulvatasanteen ja altaan alle seuraavan taulukon = ‘
mukaisesti. 8.1 TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET
Taulukke 3. Menetykset. Hankkeen kustannukset ovat noin 123 000 € seuraavan taulukon mukaisesti.
yky Kerran 5 vuodessa toistuva vedenkorkeus, suunnittelu
Kiinteisté Pelto (ha) Muu alue (ha) | Yhteensa (ha) .
[44c =~ =" 022 0.09 031 Taulukko 4. Kustannusarvio.
| 44 0.18 0.13 0.31
| 44 0.09 0.01 0.09 maara yksikkd | yksikkohinta | kustannus
| 44 0.01 0.00 001 Kaivu 13000 | m3ktr 3 39000 €
| 44¢ 0.05 0.06 0.11 —— —

44 0.28 0.21 0.49 Lajitys ja tasaus (omaa ty6ta?) 13000 | m3ktr 3 39000 €
| 44 0.03 0.12 0.15 Rajamerkkien siirrot 5000 €
| 44 0.07 0.09 0.16 " -
| 2. 047 0.39 0.86 Siivouskaivu alaosalle 1900 | m 2.5 4750€

44 0.06 0.03 0.09 Yleiskustannukset 10 000 €
| 4 0.21 013 035 Yhteensa (alv0%) 97 750 €
| 44 0.04 0.12 0.16

Yhi 1.71 1.37 3.08

Kustannukset jaetaan perkausyhtién piatéksen mukaisesti.
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Kaksitasouomien rakentamista kaytannossa

Yksipuolinen
kaksitasouoma

Vasemmalla 10 m ja oikealla 5m
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